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T1 - Falso techo de listones de madera de nogal

T2 - Falso techo de placa de yeso laminada con acabada de pintura plástica RAL 9010

T3 - Acabado visto de losa de hormigón armado

T4 - Acabado visto de forjado reticular de hormigón armado

SUELO

S1 - Pavimento de gres porcelánico 90x90 ardesia de saloni

S2 - Acabado microcemento sobre solera/losa de hormigón

S3 - Pavimento plaza

S4 - Tarima de madera maciza de nogal sobre suelo técnico

S5 - Acabado microcemento sobre suelo técnico

S6 - Pavimento gres porcelánico 60x120 petralava de saloni

S7 - Tarima de madera maciza de nogal sobre losa de hormigón aramado

PARED

P1 - Revestimiento de listones de madera de nogal

S2 - Revestimiento de gres porcelánico 30x30 ardesia de saloni

P3 - Revestimiento grés porcelánico 60x60 petralava de saloni

P4 - Pared hormigón visto con encofrado de madera

P5 - Acabado microcemento sobre bloque de hormigón
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S3 - Pavimento plaza

S4 - Tarima de madera maciza de nogal sobre suelo técnico

S5 - Acabado microcemento sobre suelo técnico

S6 - Pavimento gres porcelánico 60x120 petralava de saloni

S7 - Tarima de madera maciza de nogal sobre losa de hormigón aramado

PARED

P1 - Revestimiento de listones de madera de nogal

S2 - Revestimiento de gres porcelánico 30x30 ardesia de saloni

P3 - Revestimiento grés porcelánico 60x60 petralava de saloni

P4 - Pared hormigón visto con encofrado de madera

P5 - Acabado microcemento sobre bloque de hormigón

T3

P4 S2
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P4 S2

4.24

T3

P4 S2
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TECHOS

T1 - Falso techo de listones de madera de nogal

T2 - Falso techo de placa de yeso laminada con acabada de pintura plástica RAL 9010

T3 - Acabado visto de losa de hormigón armado

T4 - Acabado visto de forjado reticular de hormigón armado

SUELO

S1 - Pavimento de gres porcelánico 90x90 ardesia de saloni

S2 - Acabado microcemento sobre solera/losa de hormigón

S3 - Pavimento plaza

S4 - Tarima de madera maciza de nogal sobre suelo técnico

S5 - Acabado microcemento sobre suelo técnico

S6 - Pavimento gres porcelánico 60x120 petralava de saloni

S7 - Tarima de madera maciza de nogal sobre losa de hormigón aramado

PARED

P1 - Revestimiento de listones de madera de nogal

S2 - Revestimiento de gres porcelánico 30x30 ardesia de saloni

P3 - Revestimiento grés porcelánico 60x60 petralava de saloni

P4 - Pared hormigón visto con encofrado de madera

P5 - Acabado microcemento sobre bloque de hormigón
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T00

TABIQUERÍA

T00 - Celosía de hormigón prefabricado

T01 - Tabique de bloque de hormigón espesor 15cm con acabado de

microcemento en ambas caras

T02 - Tabique de bloque de hormigón espesor 15cm con acabado de

microcemento en una cada y grés porcelánico en la otra

T03 - Muro estructural H25 de espesor 50cm con acabado visto de

encofrado de madera

T04 - Muro estructural HA25 de especor 50cm con grés porcelánico a

una cara

T05 - Muro estructural HA25 de espesor 50cm revestido con listones

de madera a una cara
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T09

T06  - Muro de gaviones autoportante

T07 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de gres porcelánico a una cara y listones de madera en la otra

T08 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de gres porcelánico en ambas caras

T09 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de tablero de madera en ambas caras

T10 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con acabado visto de

encofrado de madera en ambas caras

T11 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con acabado de

vidrio traslúcido con iluminación LED

T12 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con trasdosado de

madera en ambas caras

T13 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con trasdosado de

madera a una cara

T14 - Tabique divisorio autoportante de madera anclado a muro estructural

de 30cm

T14.A - Tabique divisorio autoportante de madera revestido con gres

porcelánico a una cara

T15 - Tabique divisorio interior autoportante de madera de espesor 10cm

T16 - Tabique autoportante divisorio interior de madera de espesor 35cm

T17 - Tabique exterior autoportante de madera de espesor 25cm
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TABIQUERÍA

T00 - Celosía de hormigón prefabricado

T01 - Tabique de bloque de hormigón espesor 15cm con acabado de

microcemento en ambas caras

T02 - Tabique de bloque de hormigón espesor 15cm con acabado de

microcemento en una cada y grés porcelánico en la otra

T03 - Muro estructural H25 de espesor 50cm con acabado visto de

encofrado de madera

T04 - Muro estructural HA25 de especor 50cm con grés porcelánico a

una cara

T05 - Muro estructural HA25 de espesor 50cm revestido con listones

de madera a una cara

T06  - Muro de gaviones autoportante

T07 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de gres porcelánico a una cara y listones de madera en la otra

T08 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de gres porcelánico en ambas caras

T09 - Tabique de bloque de hormigón de espesor 15cm con acabado

de tablero de madera en ambas caras

T10 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con acabado visto de

encofrado de madera en ambas caras

T11 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con acabado de

vidrio traslúcido con iluminación LED

T12 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con trasdosado de

madera en ambas caras

T13 - Pantalla estructural HA25 de espesor 30cm con trasdosado de

madera a una cara

T14 - Tabique divisorio autoportante de madera anclado a muro estructural

de 30cm

T14.A - Tabique divisorio autoportante de madera revestido con gres

porcelánico a una cara

T15 - Tabique divisorio interior autoportante de madera de espesor 10cm

T16 - Tabique autoportante divisorio interior de madera de espesor 35cm

T17 - Tabique exterior autoportante de madera de espesor 25cm
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DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

MATERIAL

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

P01 - MUEBLE COCINA

ESPACIO COMÚN VIVIENDA

30

PUERTA CORREDERA PLEGABLE DE 6 HOJAS DE 20 MM EN CONTINUIDAD CON EL ACABADO DEL PARAMENTO

-

-

TABLERO CONTRACHAPADO DE 20 MM CON ACABADO DE ROBLE BLANCO

-

RAÍL DE ACERO SIN GUÍA EN EL SUELO. BISAGRA ACERO.

DISEÑO A MEDIDA

P02 - MUEBLE DORMITORIO

DORMITORIO VIVIENDA

30

PUERTA CORREDERA PLEGABLE DE 20 MM EN CONTINUIDAD CON EL ACABADO DEL PARAMENTO

-

-

TABLERO CONTRACHAPADO DE 20 MM CON ACABADO DE ROBLE BLANCO

-

RAÍL DE ACERO SIN GUÍA EN EL SUELO. BISAGRA ACERO.

DISEÑO A MEDIDA. DOBLE SET DE 2 HOJAS PARA EL ARMARIO Y SET DE 3 HOJAS PARA EL ESCRITORIO

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

P03 - PUERTA CORTAFUEGOS

NÚCLEO ESCALERAS. CUARTOS MÁQUINAS

23

PUERTA SIMPLE CORTAFUEGOS EN ACERO T-90-1-FSA TECKENTRUP 62

PERFILERÍA DE ACERO DE E=2MM

MARCO DE CHAPA GALVANIZADA CON IMPRIMACIÓN DE 1,5 MM CON JUNTA TRILATERAL

CHAPA GALVANIZADA CON IMPRIMACIÓN DE E=1,0 MM

MANILLERÍA CORTAFUEGO ALOJADA GIRATORIA FIJA

1 BISAGRA DE MUELLE Y 1 BISAGRA DE CONSTRUCCIÓN CON RODAMIENTO A BOLAS Y 2 BISAGRAS DE SEGURIDAD

ALMA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO ALTA DENSIDAD IGNÍFUGO

P04 - PUERTA ENTRADA VIVIENDAS

ACCESO VIVIENDAS. PUERTAS CUARTOS.

42

PUERTA ENRASADA CON EL PARAMENTO DE 1 HOJA DE 40 MM EN CONTINUIDAD CON EL ACABADO

MONTANTE DE MADERA

MARCO DE MADERA DE ABETO E=50 MM ACABADO NATURAL LISO CEPILLADO

TABLERO DE MADERA MACIZA ABETO E=40 MM, CON RANURAS CUADRADAS CADA 132 MM. REVESTIMIENTO IGNÍFUGO B-S1,D0 ACABADO NATURAL

MANILLA ROSETA HEBE DE SELECT D&D EN ACERO INOXIDABLE DE 215 MM

CONJUNTO PIVOTANTE 207 DE ACERO INOXIDABLE DE VALLFER

DISEÑO A MEDIDA

P05 - PUERTA CORREDERA

BAÑO Y DORMITORIO

60

PUERTA CORREDERA "OCULTA" DE 1 HOJA DE 56 MM EN CONTINUIDAD CON EL PARAMENTO

MONTANTE DE MADERA 56X48 MM

-

TABLERO HIDRÓFUGO DE MADERA 13 MM

CERRADURA DE ACERO A UNA CARA

RAÍL DE ACERO SIN GUÍA EN EL SUELO.

ALMA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO

PUERTA CORREDERA BAÑO

P06 - PUERTA 2 HOJAS DE MADERA

SALA CONFERENCIAS

3

PUERTA 2 HOJAS DE 56 MM BATIENTE DE MADERA DE NOGAL

MONTANTE DE MADERA 56X48 MM

MARCO DE MADERA E:30MM, ACABADO NATURAL LISO CEPILLADO

TABLERO HIDRÓFUGO DE MADERA 13 MM

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE

PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 90º

ALMA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO
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DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE 01 - CERRAMIENTO EXTERIOR VIVIENDA. VIDRIO FIJO

ESPACIO COMÚN VIVIENDA

30

MOGS FERRO FINESTRA W40: CONFIGURACIÓN RETÍCULA DE 3X3 VIDRIOS FIJOS.
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE DE ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

-

-

U = 1,36 W/M2K

VE02 - CERRAMIENTO EXTERIOR VIVIENDA. VIDRIO FIJO, VENTANA BATIENTE Y PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE.

ESPACIO COMÚN VIVIENDA

30

MOGS FERRO FINESTRA W 40. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA 3X6 CON VIDRIOS FIJOS,
VENTANAS BATIENTES DE 1,60M DE HOJA Y PUERTA ABATIBLE DE 1,60M DE PASO LIBRE Y ABERTURA INTERNA. CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO COMPLETA.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMIANDO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS, MANILLA CLÁSICA PARA VENTANA SERIE HERITAGE DE MOGSS

PERNOS ACERO

U= 1,29 W/M2K

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE03 - CERRAMIENTO EXTERIOR VIVIENDA. VIDRIO FIJO Y PUERTAS ABATIBLES DE DOS HOJAS.

ZONA COMÚN VIVIENDA

30

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA DE 3X10 CON VIDIRIOS FIJOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES DE 2 HOJAS
CON 3,26 M DE PASI LIBRE Y ABERTURA INTERNA. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS

PERNOS DE ACERO

U= 1,28 W/M2K
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DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VI01 - CERRAMIENTO INTERIOR BAÑO VIVIENDA. VIDRIO FIJO.

BAÑO VIVIENDA

30

MOGS FERRO FINESTRA W 40. CONFIGURACIÓN DE VIDRIO FIJO 2,50X1,77 M.
.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMIANDO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO  5+5

-

-

-

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE05 - CERRAMIENTO EXTERIOR ZAGUÁN. VIDRIO FIJO.

ZAGUÁN TORRE RESIDENCIAL

3

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE VIDRIOS FIJO 3,03X7,50 M. ESQUINAS LIBRES.
JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

ILUMINACIÓN LED EN TRAVESAÑO SUPERIOR E INFERIOR INTEGRADA EN LA CARPINTERÍA

-

-

VE06 - CERRAMIENTO EXTERIOR ZAGUÁN. VIDRIO FIJO Y PUERTAS DE UNA HOJA ABATIBLE CON FIJO SUPERIOR.

ZAGÚAN TORRE RESIDENCIAL

3

MOGS FERRO FINESTRA W40. CONFIGURACIÓN DE VIDRIO FIJO DE 3,03X1,96 M, PUERTA ABATIBLE
CON APERTURA INTERIOR Y ANCHO DE PASO DE 1,00 M.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS

PERNOS DE ACERO

U= 1,31 W/M2K

VE07 - CERRAMIENTO EXTERIOR ZAGUÁN. VIDRIO FIJO.

ZAGÚAN TORRE RESIDENCIAL

3

MOGS FERRO FINESTRA W40. CONFIGURACIÓN DE VIDRIO FIJO DE 3,03X1,38 M

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM  CON ACABADO LACADO EN PINTURA
RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO,SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

-
-

U= 1,26 W/M2K

VE04 - CERRAMIENTO EXTERIOR ZAGUÁN. VIDRIO FIJO.

ZAGUÁN TORRE RESIDENCIAL

3

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DE VIDRIOS FIJO 3,03X13,93 M. ESQUINAS LIBRES.
JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

ILUMINACIÓN LED EN TRAVESAÑO SUPERIOR E INFERIOR INTEGRADA EN LA CARPINTERÍA
-

-
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P a r q u e  d e l  A g u a ,  Z a r a g o z aA22

TRABAJO FIN DE MÁSTER ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA             UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANO:    DETALLES CARPINTERÍAS IV

ESCALA:   1:25 / 1:5

NOVIEMBRE

2 0 1 8

AUTOR: Laila Aarab Bahillo TUTOR: Óscar Pérez Silanes COTUTOR: Luis Fernando Kurtz Rodrigo

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE 08- CERRAMIENTO EXTERIOR ZONA PÚBLICA. VIDRIO FIJO + PUERTA PRACTICABLE

AULAS Y TALLERES.  PLANTA ZÓCALO

7

MOGS FERRO FINESTRA W40: CONFIGURACIÓN RETÍCULA DE 3X3 VIDRIOS FIJOS + `PUERTA DE UNA HOJA PRACTICABLE.
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE DE ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS, MANILLA CLÁSICA PARA VENTANA SERIE HERITAGE DE MOGSS

PERNOS ACERO

-U = 1,36 W/M2K

VE09-  CERRAMIENTO EXTERIOR ZONA PÚBLICA. VIDRIO FIJO.

AULAS Y TALLERES. PLANTA ZÓCALO

12

MOGS FERRO FINESTRA W 40. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA 3X3 CON VIDRIOS FIJOS.
 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO COMPLETA.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMIANDO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

-

-

U= 1,29 W/M2K

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE10 - CERRAMIENTO EXTERIOR PLANTA ZÓCALO. VIDRIO FIJO Y PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJAS.

PLANTA ZÓCALO. SALA DE DEPORTE

1

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA DE 3X3 CON VIDIRIOS FIJOS Y UNA PUERTAS ABATIBLES DE 1 HOJA1
CON 1,00 M DE PASO LIBRE Y ABERTURA INTERNA. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS

PERNOS DE ACERO

U= 1,28 W/M2K

VE11 - CERRAMIENTO EXTERIOR. VIDRIO FIJO Y PUERTA  ABATIBLE DE UNA HOJA.

ACCESO PERSONAL EN PLANTA ZÓCALO

1

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA DE 3X3 CON VIDIRIOS FIJOS Y UNA PUERTAS ABATIBLES DE 1 HOJAS
CON 1,00 M DE PASO LIBRE Y ABERTURA INTERNA. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS

PERNOS DE ACERO

U= 1,28 W/M2K
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA             UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANO:    DETALLES CARPINTERÍAS V

ESCALA:   1:25 / 1:5

NOVIEMBRE

2 0 1 8

AUTOR: Laila Aarab Bahillo TUTOR: Óscar Pérez Silanes COTUTOR: Luis Fernando Kurtz Rodrigo

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE 12- CERRAMIENTO EXTERIOR ZONA PÚBLICA. VIDRIO FIJO + PUERTA PRACTICABLE DE DOS HOJAS

ACCESO PRINCIPAL EN VESTÍBULO DE PLANTA ZÓCALO

1

MOGS FERRO FINESTRA W40: CONFIGURACIÓN RETÍCULA DE 3X3 VIDRIOS FIJOS + `PUERTA DE DOS HOJA PRACTICABLE.
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE DE ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS, MANILLA CLÁSICA PARA VENTANA SERIE HERITAGE DE MOGSS

PERNOS ACERO

-U = 1,36 W/M2K

VE02 - CERRAMIENTO EXTERIOR VIVIENDA. VIDRIO FIJO.

PLANTA ZÓCALO: SALA GIMNASIO

1

MOGS FERRO FINESTRA W 40. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA 3X1 CON VIDRIOS FIJOS.
 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO COMPLETA.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMIANDO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

-

-

U= 1,29 W/M2K

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VE13 - CERRAMIENTO EXTERIOR VIVIENDA. VIDRIOS FIJOS Y DOS  PUERTAS ABATIBLE DE DOS HOJAS.

PLANTA ZÓCALO: SALIDA A PATIO DESDE ZONA DE CAFETERÍA

1

MOGS FERRO FINESTRA. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA EN RETÍCULA DE 3X5 CON VIDIRIOS FIJOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES DE 2 HOJAS
CON 2,60 M DE PASO LIBRE Y ABERTURA INTERNA. ESQUIAN 90º SIN MARCO.JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS

PERNOS DE ACERO

U= 1,28 W/M2K
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA             UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANO:    DETALLES CARPINTERÍAS VI

ESCALA:   1:25 / 1:5

NOVIEMBRE

2 0 1 8

AUTOR: Laila Aarab Bahillo TUTOR: Óscar Pérez Silanes COTUTOR: Luis Fernando Kurtz Rodrigo

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

RCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OS

VI 02- CERRAMIENTO INTERIOR ZONA PÚBLICA. VIDRIO FIJO + PUERTA PRACTICABLE DE UNA HOJAS

AULAS. OFICINA Y SALA DE REUNIONES EN PLANTA ZÓCALO.

5

MOGS FERRO FINESTRA W40: VIDRIO FIJO + PUERTA DE UNA HOJA PRACTICABLE.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE DE ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS, MANILLA CLÁSICA PARA VENTANA SERIE HERITAGE DE MOGSS

PERNOS ACERO

-

-

DESIGNACIÓN

LOCALIZACIÓN

UNIDADES

SISTEMA

PREMARCO

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

HERRAJES

OTROS

VI04 - CERRAMIENTO INTERIOR. VIDRIO FIJO.

PLANTA ZÓCALO: SALA MULTIUSOS

1

MOGS FERRO FINESTRA. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 LAMINAR

-

-

-
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VI05 - CERRAMIENTO INTERIOR. PUERTA DE VIDRIO

PLANTA ZÓCALO: ACCESO A SALA PERSONAL

1

MOGS FERRO FINESTRA. 2.86X2.60 M. JUNTA ESTANQUEIDAD EPDM EN MONTANTES Y TRAVESAÑOS. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO S235JRG2 LAMINADO EN CALIENTE, ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACUSTICO, SONOR 5+5 LAMINAR

-

-

-

SB

VI 03- CERRAMIENTO INTERIOR ZONA PÚBLICA. VIDRIO FIJO + PUERTA PRACTICABLE DE DOS HOJAS

TALLERES 1 Y 2. SALA DE DEPORTE.

3

MOGS FERRO FINESTRA W40: VIDRIO FIJO + PUERTA DE DOS HOJA PRACTICABLE.

PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADA S235JRG2

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE DE ESPESORES DE 3 A 5 MM CON ACABADO LACADO EN PINTURA RAL 9007 COLOR ALUMINIO GRIS

DOBLE ACRISTALAMIENTO LOW.S BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA + AISLAMIENTO ACÚSTICO, SONOR 5+5 / 18 ARGÓN / 6 LOW.S LAMINAR

MANILLA PARA PUERTA SERIE TIMELESS DE MOGS, MANILLA CLÁSICA PARA VENTANA SERIE HERITAGE DE MOGSS

PERNOS ACERO

-

-

SA

SB



E01. PLANO REPLANTEO 
E02. PLANTA CIMENTACIÓN 
E03. CUADROS CIMENTACIÓN 1 

E04. CUADROS CIMENTACIÓN 11 

E05. PLANTA FORJADO (+0.00 m) 
E06. CUADRO VIGAS 1 

EO?. CUADRO VIGAS 11 

EOS. CUADRO VIGAS 111 

E09. CUADRO VIGAS IV 
E01 O. ESTRUCTURA TORRES 1 

E011. AXONOMETRÍA ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA 



9
.
2
1

9
.
2
1

9
.
2
1

9
.
2
1

9
.
2
1

8.2910.398.708.708.708.708.708.708.708.708.708.68

A

B

C

D

E

131211

1098765
4

3
21

L
.
R
.
4

L
.
R
.
3

540

5
7
4

848

2982

300

3
0
9

3
0
8

300

270

2
9
6

270

9
2
1

829

870

9
2
1

870

870

870

870

9
2
1

870

870

9
2
1

870

9
2
1

1740

9
2
1

2610

270

30

270

1
2
0
0

3
5
4

558

5
7
1

562

5
7
2

562

699

130

740

1
3
0

740

1
3
0

1
0
5
1

130

1
3
0

1000

740

130

740

130

130

7
9
1

1000

1
3
0

1000

7
9
1

1000

7
9
1

1870

7
9
1

2740

L
.
R
.
2

L
.
R
.
1

9
2
1

9
2
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

130

130

130

7
9
1

9
2
1

9
2
1

1
0
5
1

1
0
5
1

1
0
7
6

7
6
6

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

7
9
1

699

829

6
2
6

540

5
7
4

30

270

2
7
8

3
0
9

300

2
9
6

270

540

5
7
4

30

270

2
7
9

1
8
1
7

1
8
1
7

1
8
1
7

1
7
7
2

1
7
7
2

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

870

870

870

870

740

740

740

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1000

1000

1000

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

9
2
1

1000

1000

1000

870

870

870

870

740

740

563

5
5
4

130

130

870

740

870

870

870

870

563

5
5
4

884

884

1
0
7
6

7
6
6

7
6
6

7
6
6

7
6
6

7
6
6

7
6
6

1585

1585

984

984

1
5
5

1
5
5

3074

8
1
6

1
7
7
2

3298

1
8
1
7

PASEO

+0.00 m

cota: 202
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-5.30 m
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R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
 
R
E
S
P
E
C
T
O
 
A
 
M
U
R
O
 
C
O
N
T
E
N
C
I
Ó
N
 
P
A
R
C
E
L
A

REFERENCIA RESPECTO AL INICIO DE LA RAMPA

41º40'27.7'' N

00º54'00.6'' W

L
I
N
E
A
 
R
E
P
L
A
N
T
E
O
 
4

L
I
N
E
A
 
R
E
P
L
A
N
T
E
O
 
3

L
I
N
E
A
 
R
E
P
L
A
N
T
E
O
 
2

L
I
N
E
A
 
R
E
P
L
A
N
T
E
O
 
1

1

0

3

°

24.54

9
.
0
1

8.70 8.70

17.40

26.10

9
.
2
1

7
.
4
1

9
.
2
1

6
.
6
6

9
.
0
1

1
8
1
7

1
7
7
2

1
8
1
7

1
7
7
2

1
8
1
7

1
7
7
2

1
8
1
7

1
7
7
2

0
.
0
0

1
1
.
7
6

1
5
.
8
7

10.84

7.84

14.85

10.75

1
1
.
2
6

F

TIERRA VEGETAL

ARCILLA COMPACTA

SUELO GRANULAR

GRUESO  GRAVAS

GRAVAS ARENOSAS

-4,00m nivel freático

-3,00m nivel freático estacional

COTA PASEO/ACCESO EDIFICIO

COTA PARCELA/COTA SUELO PLANTA -1

cota cimentación

4
.
7

0
2

.
5

0
1

.
0

0

0
.
8

0
1

.
2

3
2

.
5

8
5

.
1

9

0
.
5

0

cota forjado sanitario

L A  Ú L T I M A  C A S A

C O M P L E J O  D E  V I V I E N D A S  P A R A  S E N I O R S

P a r q u e  d e l  A g u a ,  Z a r a g o z a E01

TRABAJO FIN DE MÁSTER ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA             UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANO: PLANO REPLANTEO

ESCALA:   1:150

NOVIEMBRE

2 0 1 8

AUTOR: Laila Aarab Bahillo TUTOR: Óscar Pérez Silanes COTUTOR: Luis Fernando Kurtz Rodrigo

S
E

C
C

I
Ó

N
 
T

E
R

R
E

N
O

L
E

Y
E

N
D

A

FORJADO SANITARIO

TERRENO

SOLERA

ZA ZAPATA AISLADA

ZC ZAPATA CORRIDA

VC VIGA ATADO

P00 PILAR HA

M00 MURO HA

LÍNEA REPLANTEO
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COTA RESPECTO A

LÍNEA DE REPLANTEO

REFERENCIAS DEL SOLAR

La parcela tiene forma trapezoidal y presenta una ligera pendiente Norte-Sur. En el lindero este presenta un desnivel de unos
5 m. con un paseo que, a la cota superior, acompaña un canal de agua que se integra en el parque. Los linderos oeste y
norte presentan una diferencia variable de cota, entre 3 y 5 m., respecto de los andadores perimetrales y peatonales del
parque. Para el replanteo se ha tomado como referencia el punto de arranque de la rampa situada al sur que conecta con la
cota del paseo. Dicho punto tiene las coordenadas siguientes: 41º40’27.7’’ N y 00º54’00.6’’ W. Respecto a este punto se han
lanzado 4 líneas de replanteo verticales y 2 horizontales desde las cuales están referenciados todos los elementos de
cimentación. Todo esto tal y como está indicado en la documentación gráfica de este plano.

Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según UNE EN 13501-2002 y CTE. Todas las soldaduras
a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir. Se prohíbe todo enfriamiento
anormal o excesivamente rápido de las soldaduras siendopreceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. En piezas
compuestas se comprobará una soldadura por pieza. No se permitirán variaciones de longitud ni separaciones que queden
fuera de losámbitos definidos en el proyecto ni defectos aparentes.
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Z.A. 1115x1115x130 cm

Sup x: 65Ø16c/17

Sup y: 65Ø16c/17

Inf x: 46Ø25c/24

Inf y: 46Ø25c/24

Z.A. 1125x1125x135 cm

Sup x: 70Ø16c/16

Sup y: 70Ø16c/16

Inf x: 111Ø16c/10

Inf y: 111Ø16c/10

Z.A. 1125x1125x135 cm

Sup x: 70Ø16c/16

Sup y: 70Ø16c/16
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VA03: 40x40 cmVA07: 40x40 cm

VA04: 40x40 cmVA08: 40x40 cmVA18: 40x40 cm

VA17: 40x40 cm

VA16: 40x40 cm

VA15: 40x40 cm

VA14: 40x40 cmVA24: 40x40 cm

VA25: 40x40 cm

VA26: 40x40 cm

VA27: 40x40 cm

VA28: 40x40 cm

VA34: 40x40 cm

VA35: 40x40 cmVA38: 40x40 cm
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VA44: 40x40 cmVA50: 40x40 cm
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VA56: 40x40 cm
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+0.00 m
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PATIO
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CIMENTACIÓN

-5.90 m
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SANITARIO
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cota: 196.70
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ESCALA:   1:150

NOVIEMBRE
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AUTOR: Laila Aarab Bahillo TUTOR: Óscar Pérez Silanes COTUTOR: Luis Fernando Kurtz Rodrigo
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LEYENDA DETALLE

1. Terreno natural
2. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
3. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
4. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
5. Conducto de ventilación del forjado sanitario Ø80mm c/4m
6. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con travesaños tipo P
7. Capa de compresión armada HA-250 con armado B-500T e=100mm
8. Junta elástica
9. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=120mm
10. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=150mm
11. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25
12. Zapata corrida de piedra bajo muro de gaviones

13. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
14. Zapata escalera de hormigón armado
15. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
16. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
17. Muro de gaviones e=500mm
18. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
19. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
20. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
21. Relleno de tierra vegetal
22. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
23. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm

DETALLE CIMENTACIÓN 02

DETALLE CIMENTACIÓN 03

DETALLE CIMENTACIÓN 01

2 3 4 7



2
0

9P1∅20c/27 (282)

130

5
5

260

2
6
0

P10

Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

P10=P11=P22=P34=P35

1 ∅12 8
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557 4456 39.6

2 ∅6 48
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141 6768 15.0
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Total+10%:

(x5):

∅6: 87.5

∅12: 264.5

Total: 352.0
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Acero: B 500 S, Ys=1.15 (300.2 kg). Cuantía: 60.92 kg/m3

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 (4.48 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 8.96 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm
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Elemento Pos. Diám. No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

1 ∅12 8

557

557 4456 39.6

2 ∅6 50

3
4

34

3

141 7050 15.6

3 ∅12 8

3
0

90

120 960 8.5

4 ∅6 3

3
2

32

3

131 393 0.9

71.1

2061.9

Total+10%:

(x5):

∅6: 527.8

∅12: 1534.1

Total: 2061.9

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (300.2 kg). Cuantía: 60.92 kg/m3

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 (4.48 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 8.96 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm
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P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8

P9=P12=P13=P14=P15=P16

P18=P19=P20=P21=P23=P24

P25=P26=P27=P28=P29=P30

P31=P32=P33

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8

P9=P12=P13=P14=P15=P16

P18=P19=P20=P21=P23=P24

P25=P26=P27=P28=P29=P30

P31=P32=P33

Cuadro de arranques

Referencias Armados Esquinas Armados Cara X Armados Cara Y

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,

 P9, P10, P11, P12, P13, P14,

 P15, P16, P17, P18, P19, P20,

 P21, P22, P23, P24, P25, P26,

 P27, P28, P29, P30, P31, P32,

 P33, P34 y P35

4∅12 (30+45+42) 2∅12 (30+45+42) 2∅12 (30+45+42)

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8

P9=P12=P13=P14=P15=P16

P17=P18=P19=P20=P21=P23

P24=P25=P26=P27=P28=P29

P30=P31=P32=P33

P10=P11=P22=P34=P35

∅12

40

4
0

34

3
4

3

1∅6(142)

Arm. Long.: 8∅12

Arranque: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo

(cm)

Nº

Separación

(cm)

380 a 560 18 10

60 a 380 22 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

40

4
0

34

3
4

3

1∅6(142)

Arm. Long.: 8∅12

Arranque: 8∅12

Estribos: ∅6

12 10

60 a 440 26 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Intervalo

(cm)

Nº

Separación

(cm)

440 a 560

M 4-5

65

50

50cm

55P2∅12c/10(1035) corr.

104P3∅20c/10(608)

3cm

3cm

44

51

4P1∅16(1035) corr.
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CUADRO PILARES HORMIGÓN

LEYENDA DETALLE

1. Terreno natural
2. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
3. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
4. Forjado sanitario sistema Cáviti c-70 e=700mm
5. Conducto lineal de desagüe
6. Aislamiento térmico XPS e=50mm
7. Capa de compresión armada HA-250 con armado B-500T e=100mm

8. Junta elástica
9. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=120mm
10. Relleno XPS para terminación de forjado sanitario
11. Zapata corrida de piedra bajo muro de gaviones
12. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
13. Muro de gaviones e=500mm
14. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm

15. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
16. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
17. Relleno de tierra vegetal
18. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
19. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm

19

18
20

2

2

3

3

98

3

4 7

11

14

15

2 3 4 7

9

6

3

19

13

16

18

17

Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según UNE EN
13501-2002 y CTE. Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por
procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir. Se prohíbe todo enfriamiento
anormal o excesivamente rápido de las soldaduras siendopreceptivo tomar las
precauciones precisas para evitarlo. En piezas compuestas se comprobará una soldadura
por pieza. No se permitirán variaciones de longitud ni separaciones que queden fuera de
losámbitos definidos en el proyecto ni defectos aparentes.

9

15

12

10



Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

M4 1 ∅20 378 20 97 20 137 51786 1277.1

2 ∅20 4 11319 11319 45276 1116.6

3 ∅32 1133 258 30 288 326304 20600.8

4 ∅32 1133 258 30 288 326304 20600.8

47954.8Total+10%:

M5 5 ∅25 35 44 377 44 465 16275 627.1

6 ∅25 13 1039 1039 13507 520.5

7 ∅25 35 31 377 31 439 15365 592.1

8 ∅25 13 1039 1039 13507 520.5

9 ∅20 105 224 30 254 26670 657.7

10 ∅20 105 224 30 254 26670 657.7

3933.2Total+10%:

∅20: 3709.1

∅25: 2260.2

∅32: 41201.6

Total: 99354.9

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (60.7 kg). Cuantía: 61.62 kg/m3

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 (0.90 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 8.96 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 4∅12

15 15

4∅12 (951)

21 21

2∅12 (962)
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LEYENDA DETALLE

1. Terreno natural
2. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
3. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
4. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
5. Conducto lineal de desagüe
6. Aislamiento térmico XPS e=50mm
7. Capa de compresión aramada HA-250 con armado B-500T e=100mm
8. Acabado hormigón pulido e=5cm
9. Junta elástica
10. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=120mm
11. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=150mm
12. Zapata aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25 260x65 cm

13. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de gaviones 105x140 cm
14. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25 115x115 cm
15. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25 11116x140 cm
16. Muro de gaviones e=500mm
17. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
18. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
19. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
20. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
21. Cerramiento hueco ascensor a base de muro ladrillo hueco perforado 15x20x35cm
22. Relleno de tierra vegetal
23. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
24. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
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Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según UNE EN 13501-2002 y CTE.
Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o
perfiles a unir. Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras
siendopreceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. En piezas compuestas se comprobará una
soldadura por pieza. No se permitirán variaciones de longitud ni separaciones que queden fuera de
losámbitos definidos en el proyecto ni defectos aparentes.
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La estructura horizontal de la planta semisótano es de hormigón armado, posee una estructura horizontal más convencional a base de pilares de
hormigón de 40x40cm, la distancia entre pórticos de pilares es diferente según la dirección en la que trabajemos (en dirección perpendicular al canal la
luz es de 9,21 m. En la dirección paralela al canal contamos con luces de 8,70 m, 9,27 m y 10,39 m). Las vigas principales de los pórticos tienen un
ancho de 40 cm y un canto que varía entre 130 cm o 70 cm según la necesidad arquitectónica y estructural del espacio. Lo mismo pasa con las vigas
secundarias que tiene de ancho 20 cm y su canto varía también entre 130 cm y 70 cm.

Las pantallas de hormigón armado de los núcleos de hormigón de las torres se integran con el sistema vertical estructural de la planta zócalo. Esta
planta posee una estructura más convencional a base de pilares de hormigón de 40x40cm, la distancia entre pórticos de pilares es diferente según la
dirección en la que trabajemos (en dirección perpendicular al canal la luz es de 9,21 m. En la dirección paralela al canal contamos con luces de 8,70
m, 9,27 m y 10,39 m). La posición de las pantallas de hormigón de los núcleos en esta planta hace que algunas de las vigas tengan uno de sus
apoyos directamente en las pantallas de los núcleos de hormigón.
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AXONOMETRÍA ESTRUCTURA HORIZONTAL TORRE RESIDENCIAL

DESCRIPTIVO VIGA TIPO

UNIÓN TIPO 1

UNIÓN TIPO 2

UNIÓN TIPO 7

UNIÓN TIPO 5

UNIÓN TIPO 6

UNIÓN TIPO 3

UNIÓN TIPO 2

UNIÓN TIPO 7

1
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6 7

COFRAPLUS 220: CHAPA DE FORJADO PARA GRANDES LUCES

COFRAPLUS 220: Optimiza el volumen

efectivo del edificio, da la flexibilidad y

libertad en el diseño y ofrece soluciones

elegante sy prácticas para conseguir

aumentar el espacio diáfano.

La cantidad de acero y hormigón por

metro cuadrado de forjado es

relativamente baja. La combinación

entre estos dos elementos fácilmente

disponibles en el mercado nos permite

conseguir luces amplias.

Trabaja como una losa continua,

necesita menor cantidad de refuerzos

positivos y negaticos.

1. PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO

2. SUELO RADIANTE POLYTHERM DINAMIC PLUS

3. IPE 450

4. FORJADO COFRAPLUS 220

5. PERFIL L

6. CHAPA METÁLICA

7. VIGA METÁLICA

ALZADO VIGA TIPO | 1:20

PLANTA TIPO ESTRUCTURA | 1:50

1:15

1:15 1:15

1:15

1:15

1:15 1:15

Se protegerán todos los elementos metálicos con pintura ignífuga M1 según UNE EN 13501-2002 y CTE. Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o
perfiles a unir. Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras siendopreceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. En piezas compuestas se comprobará una soldadura
por pieza. No se permitirán variaciones de longitud ni separaciones que queden fuera de losámbitos definidos en el proyecto ni defectos aparentes.
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1. Terreno natural
2. Lámina geotextil no tejido de poliéster Geotesan NT
3. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
4. Lámina impermeabilizante de PVC Sika Trocal 12
e=1,2mm
5. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
6. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
7. Forjado sanitario sistema Cáviti c-75 e=750mm
8. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con
travesaños tipo P y revestimietno superior de piedra recompuesta
e=620mm
9. Capa de compresión aramada HA-250 con armado
B-500T e=100mm
10. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
11. Aislamiento térmico perimetral de poliestireno expandido
EPS Sundoli itt SF e=30mm
12. Capa de nivelación SikaDecor 803 Nature e=6mm (con
malla armado-embebida)
13. Capa de acabado de microcemento SikaDecor 801 Nature
e=2mm (capa de sellado con Sikafloor 304W)
14. Acabado hormigón pulido e=5cm
15. Junta elástica
16. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S
e=120mm
17. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25
260x65 cm
18. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de
gaviones 105x140 cm
19. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
115x115 cm
20. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25
11116x140 cm
21. Zapata escalera de hormigón armado
22. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de celosía
de hormigón prefabricado
23. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
24. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
(contrahuella 18.5 cm y huella 28cm)
25. Muro de gaviones e=500mm
26. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
27. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
28. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
29. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
30. Celosía de pilares de hormigón prefabricado de
dimensiones 200x75mm y separados 75cm entre sí.
31. Murete de fábrica de ladrillo hueco de bloque de
hormigón, 40x20x15 para cierre de cámara sanitaria de espesor
40 cm
32. Murete para apoyo de carpintería de fabrica de hormigón
40x20x15 de espesor 15 cm.
33. Capa de  mortero hidrófugo sin revestir e=10 mm
34. Relleno de tierra vegetal
35. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
36. Lámina drenante perimetral casetonada Danodren H25
plus e=15mm
37. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
38. Perfil de aluminio para remate superior y fijación de las
láminas
39. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
40. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
70 cm de canto
41. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
130 cm de canto
42. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 130 cm de canto
43. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 70 cm de canto
44. Losa de hormigón armado de 20 cm
45. Losa de hormigón armado para formación de escalera de
espesor 20 cm
46. Peldañeado de escalera mediante ladrillo cerámico hueco
con acabado de mortero de cemento pulido.
47. Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 110 cm de
altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes
macizos horizontales soldados a los montantes para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante anclaje mecánico por atornillado
48. Enlace intermedio de losa maciza en muro pantalla
mediante taladros de 20 mm con ligera pendiente hacia el interior.
Relleno de un mortero expansivo preparado.
49. Viga IPE 450

50. Cercha metálica formado por perfiles tubulares SHS de
acero laminado en frío definidos según plano de estructura E10
51. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 1 mediante
placa base de 450x450x30mm de acero y espesor 8 mm. Unión
definida en plano de estructura E10.
52. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 2 mediante
placa base de 250x250x15 mm y espesor 5 mm. Unión definida
en plano de estructura E10
53. Forjado a base de chapa colaborante tipo Cofraplus 220
de Acerolmital de canto 22 cm, dispuesta entre las cerchas
metálicas y anclada mediante perfil en L de acero laminado
54. Suelo raidante polytherm dinamic plus de espesor 10 cm
55. Pavimento en vivienda de gres porcelánico de la serie
Ardesia de Saloni, de dimensiones 90x90 cm
56. Formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado
57. Capa de barrera de vapor
58. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
59. Capa separadora
60. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
61. Pavimento en la plaza urbana de solera de hormigón
armado de 10cm con acabado de diseño rectangular grabado
62. Mortero de agarre
63. Pavimento de baldosas de terrazo 90x90cm
64. Canalón de hormigón polímero tipo ULMA, modelo U100,
de ancho exterior 1300 mm, ancho interior de 100mm con
pendiente 0,5%
65. Rejilla de acero galvanizada de diseño ranurada
GR100UOC de longitud 1000mm, anchura 70mm y abertura de
15mm
66. Rejilla de acero galvanizado de diseño nervada
GN100UOA, de longitud 1000mm, ancho 130mm y aberturas de 8
mm
67. Chapa de acero inoxidable de terminación de forjado e:
4mm
68. Aislamiento térmico Lana de roca Rockplus-E 220, e=30
mm y conductividad térmica de 0,035W/mk
69. Barandilla modular sistema GlassFit SV-1404 Side Y de
altura 1100 mm, para vidrio laminar 10.10.2, fijado inferiormente
mediante perfil de suelo montaje lateral, de la marca Comenza sin
pasamanos
70. Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque
de hormigón, 40x20x15 cm. Para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial.
71. Puerta simple cortafuegos en acero T-90-1-FSA
Teckentrup 62
72. Perfil tubular e= 4mm de acero para ejecución de
premarco
73. Doble acristalamiento de baja emisividad térmica con
aislamiento acústico, sonor5 +5/18 argón/6 laminar
74. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración en retícula de 3x3 con vidrios fijos y
puerta de una hoja practicable. Perfilería de acero galvanizado
s235JRG2 con rotura de puente térmico.
75. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración personalizada de vidrios fijos en
retícula 3x3. Perfilería de acero galvanizado s235JRG2 con rotura
de puente térmico.
76. Vidrio fijo interior modelo Mogs Ferro Finestra W40, con
perfiles de acero galvanizado laminado en caliente.
77. Falso techo de sistema acústico de Spigoline formado por
un soporte superior acústico de contrachapado pintado en negro
con perforación ranurada y por lamas de madera maciza de nogal
de secciones rectangulares colocadas paralelamente entre sí y
perpendiculares a dicho soporte.  Modelo R-8_20_90_55: Paneles
de 600 mm x 2400mm.
78. Perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47 mm a
una distancia de 600 mm entre sí, debidamente suspendidos del
forjado por medio de horquillas e=47 mm entre sí 1000 mm y con
varilla roscada, apoyados en perfiles en L fijados mecánicamente
en todo el perímetro.
79. Iluminación LED de 35 W de Bosco lighting modelo
BLEX-089, de diseño rectangular extrusionado  diseñado para
acomodar múltiples tiras de LED con salida de luz masiva.
Dimensiones de 1000 mm de longitud, 38.1 mm de ancho y 75
mm de alto.  Diseño integrado en el falso techo de listones de
madera.
80. Tabique divisorio autoportante de madera e=290mm
anclado a muro estructural, La configuración del tabique es:
60+13 /50 lana mineral/13/70 cámara de aire/13+13/50 lana
mineral/13.
81. Sistema de revestimiento de pared de SISTEMA GRID de
Spigoline formado por lamas de madera maciza de sección
rectangular, 20x60 mm, colocadas paralelamente entre sí, unidas
mediante varillas de madera de diámetro 12 mm, situadas a
150mm de los extremos y divididas 20 mm entre sí. Modelo
12-20-70-20: Paneles de 360 mm x 2500mm.
82. Aislante de lana de roca Rockplus-E 220, e=50 mm y
conductividad térmica de 0,035W/mk
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1. Terreno natural
2. Lámina geotextil no tejido de poliéster Geotesan NT
3. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
4. Lámina impermeabilizante de PVC Sika Trocal 12
e=1,2mm
5. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
6. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
7. Forjado sanitario sistema Cáviti c-75 e=750mm
8. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con
travesaños tipo P y revestimietno superior de piedra recompuesta
e=620mm
9. Capa de compresión aramada HA-250 con armado
B-500T e=100mm
10. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
11. Aislamiento térmico perimetral de poliestireno expandido
EPS Sundoli itt SF e=30mm
12. Capa de nivelación SikaDecor 803 Nature e=6mm (con
malla armado-embebida)
13. Capa de acabado de microcemento SikaDecor 801 Nature
e=2mm (capa de sellado con Sikafloor 304W)
14. Acabado hormigón pulido e=5cm
15. Junta elástica
16. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S
e=120mm
17. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25
260x65 cm
18. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de
gaviones 105x140 cm
19. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
115x115 cm
20. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25
11116x140 cm
21. Zapata escalera de hormigón armado
22. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de celosía
de hormigón prefabricado
23. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
24. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
(contrahuella 18.5 cm y huella 28cm)
25. Muro de gaviones e=500mm
26. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
27. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
28. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
29. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
30. Celosía de pilares de hormigón prefabricado de
dimensiones 200x75mm y separados 75cm entre sí.
31. Murete de fábrica de ladrillo hueco de bloque de
hormigón, 40x20x15 para cierre de cámara sanitaria de espesor
40 cm
32. Murete para apoyo de carpintería de fabrica de hormigón
40x20x15 de espesor 15 cm.
33. Capa de  mortero hidrófugo sin revestir e=10 mm
34. Relleno de tierra vegetal
35. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
36. Lámina drenante perimetral casetonada Danodren H25
plus e=15mm
37. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
38. Perfil de aluminio para remate superior y fijación de las
láminas
39. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
40. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
70 cm de canto
41. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
130 cm de canto
42. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 130 cm de canto
43. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 70 cm de canto
44. Losa de hormigón armado de 20 cm
45. Losa de hormigón armado para formación de escalera de
espesor 20 cm
46. Peldañeado de escalera mediante ladrillo cerámico hueco
con acabado de mortero de cemento pulido.
47. Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 110 cm de
altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes
macizos horizontales soldados a los montantes para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante anclaje mecánico por atornillado
48. Enlace intermedio de losa maciza en muro pantalla
mediante taladros de 20 mm con ligera pendiente hacia el interior.
Relleno de un mortero expansivo preparado.
49. Viga IPE 450

50. Cercha metálica formado por perfiles tubulares SHS de
acero laminado en frío definidos según plano de estructura E10
51. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 1 mediante
placa base de 450x450x30mm de acero y espesor 8 mm. Unión
definida en plano de estructura E10.
52. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 2 mediante
placa base de 250x250x15 mm y espesor 5 mm. Unión definida
en plano de estructura E10
53. Forjado a base de chapa colaborante tipo Cofraplus 220
de Acerolmital de canto 22 cm, dispuesta entre las cerchas
metálicas y anclada mediante perfil en L de acero laminado
54. Suelo raidante polytherm dinamic plus de espesor 10 cm
55. Pavimento en vivienda de gres porcelánico de la serie
Ardesia de Saloni, de dimensiones 90x90 cm
56. Formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado
57. Capa de barrera de vapor
58. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
59. Capa separadora
60. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
61. Pavimento en la plaza urbana de solera de hormigón
armado de 10cm con acabado de diseño rectangular grabado
62. Mortero de agarre
63. Pavimento de baldosas de terrazo 90x90cm
64. Canalón de hormigón polímero tipo ULMA, modelo U100,
de ancho exterior 1300 mm, ancho interior de 100mm con
pendiente 0,5%
65. Rejilla de acero galvanizada de diseño ranurada
GR100UOC de longitud 1000mm, anchura 70mm y abertura de
15mm
66. Rejilla de acero galvanizado de diseño nervada
GN100UOA, de longitud 1000mm, ancho 130mm y aberturas de 8
mm
67. Chapa de acero inoxidable de terminación de forjado e:
4mm
68. Aislamiento térmico Lana de roca Rockplus-E 220, e=30
mm y conductividad térmica de 0,035W/mk
69. Barandilla modular sistema GlassFit SV-1404 Side Y de
altura 1100 mm, para vidrio laminar 10.10.2, fijado inferiormente
mediante perfil de suelo montaje lateral, de la marca Comenza sin
pasamanos
70. Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque
de hormigón, 40x20x15 cm. Para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial.
71. Puerta simple cortafuegos en acero T-90-1-FSA
Teckentrup 62
72. Perfil tubular e= 4mm de acero para ejecución de
premarco
73. Doble acristalamiento de baja emisividad térmica con
aislamiento acústico, sonor5 +5/18 argón/6 laminar
74. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración en retícula de 3x3 con vidrios fijos y
puerta de una hoja practicable. Perfilería de acero galvanizado
s235JRG2 con rotura de puente térmico.
75. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración personalizada de vidrios fijos en
retícula 3x3. Perfilería de acero galvanizado s235JRG2 con rotura
de puente térmico.
76. Vidrio fijo interior modelo Mogs Ferro Finestra W40, con
perfiles de acero galvanizado laminado en caliente.
77. Falso techo de sistema acústico de Spigoline formado por
un soporte superior acústico de contrachapado pintado en negro
con perforación ranurada y por lamas de madera maciza de nogal
de secciones rectangulares colocadas paralelamente entre sí y
perpendiculares a dicho soporte.  Modelo R-8_20_90_55: Paneles
de 600 mm x 2400mm.
78. Perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47 mm a
una distancia de 600 mm entre sí, debidamente suspendidos del
forjado por medio de horquillas e=47 mm entre sí 1000 mm y con
varilla roscada, apoyados en perfiles en L fijados mecánicamente
en todo el perímetro.
79. Iluminación LED de 35 W de Bosco lighting modelo
BLEX-089, de diseño rectangular extrusionado  diseñado para
acomodar múltiples tiras de LED con salida de luz masiva.
Dimensiones de 1000 mm de longitud, 38.1 mm de ancho y 75
mm de alto.  Diseño integrado en el falso techo de listones de
madera.
80. Tabique divisorio autoportante de madera e=290mm
anclado a muro estructural, La configuración del tabique es:
60+13 /50 lana mineral/13/70 cámara de aire/13+13/50 lana
mineral/13.
81. Sistema de revestimiento de pared de SISTEMA GRID de
Spigoline formado por lamas de madera maciza de sección
rectangular, 20x60 mm, colocadas paralelamente entre sí, unidas
mediante varillas de madera de diámetro 12 mm, situadas a
150mm de los extremos y divididas 20 mm entre sí. Modelo
12-20-70-20: Paneles de 360 mm x 2500mm.
82. Aislante de lana de roca Rockplus-E 220, e=50 mm y
conductividad térmica de 0,035W/mk
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1. Terreno natural
2. Lámina geotextil no tejido de poliéster Geotesan NT
3. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
4. Lámina impermeabilizante de PVC Sika Trocal 12
e=1,2mm
5. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
6. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
7. Forjado sanitario sistema Cáviti c-75 e=750mm
8. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con
travesaños tipo P y revestimietno superior de piedra recompuesta
e=620mm
9. Capa de compresión aramada HA-250 con armado
B-500T e=100mm
10. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
11. Aislamiento térmico perimetral de poliestireno expandido
EPS Sundoli itt SF e=30mm
12. Capa de nivelación SikaDecor 803 Nature e=6mm (con
malla armado-embebida)
13. Capa de acabado de microcemento SikaDecor 801 Nature
e=2mm (capa de sellado con Sikafloor 304W)
14. Acabado hormigón pulido e=5cm
15. Junta elástica
16. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S
e=120mm
17. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25
260x65 cm
18. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de
gaviones 105x140 cm
19. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
115x115 cm
20. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25
11116x140 cm
21. Zapata escalera de hormigón armado
22. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de celosía
de hormigón prefabricado
23. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
24. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
(contrahuella 18.5 cm y huella 28cm)
25. Muro de gaviones e=500mm
26. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
27. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
28. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
29. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
30. Celosía de pilares de hormigón prefabricado de
dimensiones 200x75mm y separados 75cm entre sí.
31. Murete de fábrica de ladrillo hueco de bloque de
hormigón, 40x20x15 para cierre de cámara sanitaria de espesor
40 cm
32. Murete para apoyo de carpintería de fabrica de hormigón
40x20x15 de espesor 15 cm.
33. Capa de  mortero hidrófugo sin revestir e=10 mm
34. Relleno de tierra vegetal
35. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
36. Lámina drenante perimetral casetonada Danodren H25
plus e=15mm
37. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
38. Perfil de aluminio para remate superior y fijación de las
láminas
39. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
40. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
70 cm de canto
41. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
130 cm de canto
42. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 130 cm de canto
43. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 70 cm de canto
44. Losa de hormigón armado de 20 cm
45. Losa de hormigón armado para formación de escalera de
espesor 20 cm
46. Peldañeado de escalera mediante ladrillo cerámico hueco
con acabado de mortero de cemento pulido.
47. Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 110 cm de
altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes
macizos horizontales soldados a los montantes para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante anclaje mecánico por atornillado
48. Enlace intermedio de losa maciza en muro pantalla
mediante taladros de 20 mm con ligera pendiente hacia el interior.
Relleno de un mortero expansivo preparado.
49. Viga IPE 450

50. Cercha metálica formado por perfiles tubulares SHS de
acero laminado en frío definidos según plano de estructura E10
51. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 1 mediante
placa base de 450x450x30mm de acero y espesor 8 mm. Unión
definida en plano de estructura E10.
52. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 2 mediante
placa base de 250x250x15 mm y espesor 5 mm. Unión definida
en plano de estructura E10
53. Forjado a base de chapa colaborante tipo Cofraplus 220
de Acerolmital de canto 22 cm, dispuesta entre las cerchas
metálicas y anclada mediante perfil en L de acero laminado
54. Suelo raidante polytherm dinamic plus de espesor 10 cm
55. Pavimento en vivienda de gres porcelánico de la serie
Ardesia de Saloni, de dimensiones 90x90 cm
56. Formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado
57. Capa de barrera de vapor
58. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
59. Capa separadora
60. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
61. Pavimento en la plaza urbana de solera de hormigón
armado de 10cm con acabado de diseño rectangular grabado
62. Mortero de agarre
63. Pavimento de baldosas de terrazo 90x90cm
64. Canalón de hormigón polímero tipo ULMA, modelo U100,
de ancho exterior 1300 mm, ancho interior de 100mm con
pendiente 0,5%
65. Rejilla de acero galvanizada de diseño ranurada
GR100UOC de longitud 1000mm, anchura 70mm y abertura de
15mm
66. Rejilla de acero galvanizado de diseño nervada
GN100UOA, de longitud 1000mm, ancho 130mm y aberturas de 8
mm
67. Chapa de acero inoxidable de terminación de forjado e:
4mm
68. Aislamiento térmico Lana de roca Rockplus-E 220, e=30
mm y conductividad térmica de 0,035W/mk
69. Barandilla modular sistema GlassFit SV-1404 Side Y de
altura 1100 mm, para vidrio laminar 10.10.2, fijado inferiormente
mediante perfil de suelo montaje lateral, de la marca Comenza sin
pasamanos
70. Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque
de hormigón, 40x20x15 cm. Para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial.
71. Puerta simple cortafuegos en acero T-90-1-FSA
Teckentrup 62
72. Perfil tubular e= 4mm de acero para ejecución de
premarco
73. Doble acristalamiento de baja emisividad térmica con
aislamiento acústico, sonor5 +5/18 argón/6 laminar
74. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración en retícula de 3x3 con vidrios fijos y
puerta de una hoja practicable. Perfilería de acero galvanizado
s235JRG2 con rotura de puente térmico.
75. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración personalizada de vidrios fijos en
retícula 3x3. Perfilería de acero galvanizado s235JRG2 con rotura
de puente térmico.
76. Vidrio fijo interior modelo Mogs Ferro Finestra W40, con
perfiles de acero galvanizado laminado en caliente.
77. Falso techo de sistema acústico de Spigoline formado por
un soporte superior acústico de contrachapado pintado en negro
con perforación ranurada y por lamas de madera maciza de nogal
de secciones rectangulares colocadas paralelamente entre sí y
perpendiculares a dicho soporte.  Modelo R-8_20_90_55: Paneles
de 600 mm x 2400mm.
78. Perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47 mm a
una distancia de 600 mm entre sí, debidamente suspendidos del
forjado por medio de horquillas e=47 mm entre sí 1000 mm y con
varilla roscada, apoyados en perfiles en L fijados mecánicamente
en todo el perímetro.
79. Iluminación LED de 35 W de Bosco lighting modelo
BLEX-089, de diseño rectangular extrusionado  diseñado para
acomodar múltiples tiras de LED con salida de luz masiva.
Dimensiones de 1000 mm de longitud, 38.1 mm de ancho y 75
mm de alto.  Diseño integrado en el falso techo de listones de
madera.
80. Tabique divisorio autoportante de madera e=290mm
anclado a muro estructural, La configuración del tabique es:
60+13 /50 lana mineral/13/70 cámara de aire/13+13/50 lana
mineral/13.
81. Sistema de revestimiento de pared de SISTEMA GRID de
Spigoline formado por lamas de madera maciza de sección
rectangular, 20x60 mm, colocadas paralelamente entre sí, unidas
mediante varillas de madera de diámetro 12 mm, situadas a
150mm de los extremos y divididas 20 mm entre sí. Modelo
12-20-70-20: Paneles de 360 mm x 2500mm.
82. Aislante de lana de roca Rockplus-E 220, e=50 mm y
conductividad térmica de 0,035W/mk
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1. Terreno natural
2. Lámina geotextil no tejido de poliéster Geotesan NT
3. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
4. Lámina impermeabilizante de PVC Sika Trocal 12
e=1,2mm
5. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
6. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
7. Forjado sanitario sistema Cáviti c-75 e=750mm
8. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con
travesaños tipo P y revestimietno superior de piedra recompuesta
e=620mm
9. Capa de compresión aramada HA-250 con armado
B-500T e=100mm
10. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
11. Aislamiento térmico perimetral de poliestireno expandido
EPS Sundoli itt SF e=30mm
12. Capa de nivelación SikaDecor 803 Nature e=6mm (con
malla armado-embebida)
13. Capa de acabado de microcemento SikaDecor 801 Nature
e=2mm (capa de sellado con Sikafloor 304W)
14. Acabado hormigón pulido e=5cm
15. Junta elástica
16. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S
e=120mm
17. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25
260x65 cm
18. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de
gaviones 105x140 cm
19. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25
115x115 cm
20. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25
11116x140 cm
21. Zapata escalera de hormigón armado
22. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de celosía
de hormigón prefabricado
23. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
24. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
(contrahuella 18.5 cm y huella 28cm)
25. Muro de gaviones e=500mm
26. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
27. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
28. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
29. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
30. Celosía de pilares de hormigón prefabricado de
dimensiones 200x75mm y separados 75cm entre sí.
31. Murete de fábrica de ladrillo hueco de bloque de
hormigón, 40x20x15 para cierre de cámara sanitaria de espesor
40 cm
32. Murete para apoyo de carpintería de fabrica de hormigón
40x20x15 de espesor 15 cm.
33. Capa de  mortero hidrófugo sin revestir e=10 mm
34. Relleno de tierra vegetal
35. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
36. Lámina drenante perimetral casetonada Danodren H25
plus e=15mm
37. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
38. Perfil de aluminio para remate superior y fijación de las
láminas
39. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
40. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
70 cm de canto
41. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y
130 cm de canto
42. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 130 cm de canto
43. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho
y 70 cm de canto
44. Losa de hormigón armado de 20 cm
45. Losa de hormigón armado para formación de escalera de
espesor 20 cm
46. Peldañeado de escalera mediante ladrillo cerámico hueco
con acabado de mortero de cemento pulido.
47. Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 110 cm de
altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes
macizos horizontales soldados a los montantes para escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante anclaje mecánico por atornillado
48. Enlace intermedio de losa maciza en muro pantalla
mediante taladros de 20 mm con ligera pendiente hacia el interior.
Relleno de un mortero expansivo preparado.
49. Viga IPE 450

50. Cercha metálica formado por perfiles tubulares SHS de
acero laminado en frío definidos según plano de estructura E10
51. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 1 mediante
placa base de 450x450x30mm de acero y espesor 8 mm. Unión
definida en plano de estructura E10.
52. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 2 mediante
placa base de 250x250x15 mm y espesor 5 mm. Unión definida
en plano de estructura E10
53. Forjado a base de chapa colaborante tipo Cofraplus 220
de Acerolmital de canto 22 cm, dispuesta entre las cerchas
metálicas y anclada mediante perfil en L de acero laminado
54. Suelo raidante polytherm dinamic plus de espesor 10 cm
55. Pavimento en vivienda de gres porcelánico de la serie
Ardesia de Saloni, de dimensiones 90x90 cm
56. Formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado
57. Capa de barrera de vapor
58. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa
XPS NIII PR e=60mm
59. Capa separadora
60. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
61. Pavimento en la plaza urbana de solera de hormigón
armado de 10cm con acabado de diseño rectangular grabado
62. Mortero de agarre
63. Pavimento de baldosas de terrazo 90x90cm
64. Canalón de hormigón polímero tipo ULMA, modelo U100,
de ancho exterior 1300 mm, ancho interior de 100mm con
pendiente 0,5%
65. Rejilla de acero galvanizada de diseño ranurada
GR100UOC de longitud 1000mm, anchura 70mm y abertura de
15mm
66. Rejilla de acero galvanizado de diseño nervada
GN100UOA, de longitud 1000mm, ancho 130mm y aberturas de 8
mm
67. Chapa de acero inoxidable de terminación de forjado e:
4mm
68. Aislamiento térmico Lana de roca Rockplus-E 220, e=30
mm y conductividad térmica de 0,035W/mk
69. Barandilla modular sistema GlassFit SV-1404 Side Y de
altura 1100 mm, para vidrio laminar 10.10.2, fijado inferiormente
mediante perfil de suelo montaje lateral, de la marca Comenza sin
pasamanos
70. Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque
de hormigón, 40x20x15 cm. Para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial.
71. Puerta simple cortafuegos en acero T-90-1-FSA
Teckentrup 62
72. Perfil tubular e= 4mm de acero para ejecución de
premarco
73. Doble acristalamiento de baja emisividad térmica con
aislamiento acústico, sonor5 +5/18 argón/6 laminar
74. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración en retícula de 3x3 con vidrios fijos y
puerta de una hoja practicable. Perfilería de acero galvanizado
s235JRG2 con rotura de puente térmico.
75. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro
Finestra W40. Configuración personalizada de vidrios fijos en
retícula 3x3. Perfilería de acero galvanizado s235JRG2 con rotura
de puente térmico.
76. Vidrio fijo interior modelo Mogs Ferro Finestra W40, con
perfiles de acero galvanizado laminado en caliente.
77. Falso techo de sistema acústico de Spigoline formado por
un soporte superior acústico de contrachapado pintado en negro
con perforación ranurada y por lamas de madera maciza de nogal
de secciones rectangulares colocadas paralelamente entre sí y
perpendiculares a dicho soporte.  Modelo R-8_20_90_55: Paneles
de 600 mm x 2400mm.
78. Perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47 mm a
una distancia de 600 mm entre sí, debidamente suspendidos del
forjado por medio de horquillas e=47 mm entre sí 1000 mm y con
varilla roscada, apoyados en perfiles en L fijados mecánicamente
en todo el perímetro.
79. Iluminación LED de 35 W de Bosco lighting modelo
BLEX-089, de diseño rectangular extrusionado  diseñado para
acomodar múltiples tiras de LED con salida de luz masiva.
Dimensiones de 1000 mm de longitud, 38.1 mm de ancho y 75
mm de alto.  Diseño integrado en el falso techo de listones de
madera.
80. Tabique divisorio autoportante de madera e=290mm
anclado a muro estructural, La configuración del tabique es:
60+13 /50 lana mineral/13/70 cámara de aire/13+13/50 lana
mineral/13.
81. Sistema de revestimiento de pared de SISTEMA GRID de
Spigoline formado por lamas de madera maciza de sección
rectangular, 20x60 mm, colocadas paralelamente entre sí, unidas
mediante varillas de madera de diámetro 12 mm, situadas a
150mm de los extremos y divididas 20 mm entre sí. Modelo
12-20-70-20: Paneles de 360 mm x 2500mm.
82. Aislante de lana de roca Rockplus-E 220, e=50 mm y
conductividad térmica de 0,035W/mk
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1. Terreno natural
2. Lámina geotextil no tejido de poliéster Geotesan NT
3. Relleno de gravas seleccionadas Ø30mm e=200mm
4. Lámina impermeabilizante de PVC Sika Trocal 12 e=1,2mm
5. Hormigón de limpieza HM-20 e=100mm
6. Forjado sanitario sistema Cáviti c-35 e=350mm
7. Forjado sanitario sistema Cáviti c-75 e=750mm
8. Suelo técnico elevado Butech modelo Panel 30S con travesaños
tipo P y revestimietno superior de piedra recompuesta e=620mm
9. Capa de compresión aramada HA-250 con armado B-500T
e=100mm
10. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR
e=60mm
11. Aislamiento térmico perimetral de poliestireno expandido EPS
Sundoli itt SF e=30mm
12. Capa de nivelación SikaDecor 803 Nature e=6mm (con malla
armado-embebida)
13. Capa de acabado de microcemento SikaDecor 801 Nature e=2mm
(capa de sellado con Sikafloor 304W)
14. Acabado hormigón pulido e=5cm
15. Junta elástica
16. Solera de hormigón armado HA-25 con armado B500S e=120mm
17. Zapara aislada bajo pilar de hormigón armado HA-25 260x65 cm
18. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de gaviones 105x140
cm
19. Zapata corrida bajo muro de hormigón armado HA-25 115x115 cm
20. Zapata aislada bajo pantallas de hormigón armado HA-25
11116x140 cm
21. Zapata escalera de hormigón armado
22. Zapata corrida de hormigón armado bajo muro de celosía de
hormigón prefabricado
23. Losa hormigón armado escalera e=200 mm
24. Peldañeado escalera a base de ladrillo hueco cerámico
(contrahuella 18.5 cm y huella 28cm)
25. Muro de gaviones e=500mm
26. Pilar de hormigón armado HA-25 40x40mm
27. Muro de hormigón armado HA-25 e=500mm
28. Viga de atado de hormigón armado HA-25 40x40mm
29. Pantalla de hormigón armado HA-25 e=300 mm
30. Celosía de pilares de hormigón prefabricado de dimensiones
200x75mm y separados 75cm entre sí.
31. Murete de fábrica de ladrillo hueco de bloque de hormigón,
40x20x15 para cierre de cámara sanitaria de espesor 40 cm
32. Murete para apoyo de carpintería de fabrica de hormigón 40x20x15
de espesor 15 cm.
33. Capa de  mortero hidrófugo sin revestir e=10 mm
34. Relleno de tierra vegetal

35. Tubo de drenaje perforado de PVC Ø110mm
36. Lámina drenante perimetral casetonada Danodren H25 plus
e=15mm
37. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
38. Perfil de aluminio para remate superior y fijación de las láminas
39. Relleno de bolos graníticos 20-50 Ø mm
40. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y 70 cm de
canto
41. Viga principal de hormigón armado de 40 cm de ancho y 130 cm de
canto
42. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho y 130 cm
de canto
43. Viga secundaria de hormigón armado de 20 cm de ancho y 70 cm
de canto
44. Losa de hormigón armado de 20 cm
45. Losa de hormigón armado para formación de escalera de espesor
20 cm
46. Peldañeado de escalera mediante ladrillo cerámico hueco con
acabado de mortero de cemento pulido.
47. Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 110 cm de altura,
compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes
verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales
soldados a los montantes para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos
con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico por atornillado
48. Enlace intermedio de losa maciza en muro pantalla mediante
taladros de 20 mm con ligera pendiente hacia el interior. Relleno de un
mortero expansivo preparado.
49. Viga IPE 450
50. Cercha metálica formado por perfiles tubulares SHS de acero
laminado en frío definidos según plano de estructura E10
51. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 1 mediante placa base
de 450x450x30mm de acero y espesor 8 mm. Unión definida en plano de
estructura E10.
52. Unión de cercha a pantalla de hormigón tipo 2 mediante placa base
de 250x250x15 mm y espesor 5 mm. Unión definida en plano de estructura
E10
53. Forjado a base de chapa colaborante tipo Cofraplus 220 de
Acerolmital de canto 22 cm, dispuesta entre las cerchas metálicas y anclada
mediante perfil en L de acero laminado
54. Suelo raidante polytherm dinamic plus de espesor 10 cm
55. Pavimento en vivienda de gres porcelánico de la serie Ardesia de
Saloni, de dimensiones 90x90 cm
56. Formación de pendientes al 2% de hormigón aligerado
57. Capa de barrera de vapor
58. Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado Ursa XPS NIII PR
e=60mm
59. Capa separadora
60. Lámina impermeabilizante de caucho EPDM e= 0,8 mm
61. Pavimento en la plaza urbana de solera de hormigón armado de
10cm con acabado de diseño rectangular grabado
62. Mortero de agarre

63. Pavimento de baldosas de terrazo 90x90cm
64. Canalón de hormigón polímero tipo ULMA, modelo U100, de ancho
exterior 1300 mm, ancho interior de 100mm con pendiente 0,5%
65. Rejilla de acero galvanizada de diseño ranurada GR100UOC de
longitud 1000mm, anchura 70mm y abertura de 15mm
66. Rejilla de acero galvanizado de diseño nervada GN100UOA, de
longitud 1000mm, ancho 130mm y aberturas de 8 mm
67. Chapa de acero inoxidable de terminación de forjado e: 4mm
68. Aislamiento térmico Lana de roca Rockplus-E 220, e=30 mm y
conductividad térmica de 0,035W/mk
69. Barandilla modular sistema GlassFit SV-1404 Side Y de altura 1100
mm, para vidrio laminar 10.10.2, fijado inferiormente mediante perfil de suelo
montaje lateral, de la marca Comenza sin pasamanos
70. Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de
hormigón, 40x20x15 cm. Para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial.
71. Puerta simple cortafuegos en acero T-90-1-FSA Teckentrup 62
72. Perfil tubular e= 4mm de acero para ejecución de premarco
73. Doble acristalamiento de baja emisividad térmica con aislamiento
acústico, sonor5 +5/18 argón/6 laminar
74. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro Finestra W40.
Configuración en retícula de 3x3 con vidrios fijos y puerta de una hoja
practicable. Perfilería de acero galvanizado s235JRG2 con rotura de puente
térmico.
75. Carpintería de sistema personalizado de Mogs Ferro Finestra W40.
Configuración personalizada de vidrios fijos en retícula 3x3. Perfilería de
acero galvanizado s235JRG2 con rotura de puente térmico.
76. Vidrio fijo interior modelo Mogs Ferro Finestra W40, con perfiles de
acero galvanizado laminado en caliente.
77. Falso techo de sistema acústico de Spigoline formado por un
soporte superior acústico de contrachapado pintado en negro con perforación
ranurada y por lamas de madera maciza de nogal de secciones
rectangulares colocadas paralelamente entre sí y perpendiculares a dicho
soporte.  Modelo R-8_20_90_55: Paneles de 600 mm x 2400mm.
78. Perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47 mm a una distancia
de 600 mm entre sí, debidamente suspendidos del forjado por medio de
horquillas e=47 mm entre sí 1000 mm y con varilla roscada, apoyados en
perfiles en L fijados mecánicamente en todo el perímetro.
79. Iluminación LED de 35 W de Bosco lighting modelo BLEX-089, de
diseño rectangular extrusionado  diseñado para acomodar múltiples tiras de
LED con salida de luz masiva. Dimensiones de 1000 mm de longitud, 38.1
mm de ancho y 75 mm de alto.  Diseño integrado en el falso techo de
listones de madera.
80. Tabique divisorio autoportante de madera e=290mm anclado a muro
estructural, La configuración del tabique es: 60+13 /50 lana mineral/13/70
cámara de aire/13+13/50 lana mineral/13.
81. Sistema de revestimiento de pared de SISTEMA GRID de Spigoline
formado por lamas de madera maciza de sección rectangular, 20x60 mm,
colocadas paralelamente entre sí, unidas mediante varillas de madera de
diámetro 12 mm, situadas a 150mm de los extremos y divididas 20 mm entre
sí. Modelo 12-20-70-20: Paneles de 360 mm x 2500mm.
82. Aislante de lana de roca Rockplus-E 220, e=50 mm y conductividad
térmica de 0,035W/mk
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LEYENDA AGUA FRÍA

Impulsión Agua Fría

Agua Fría 7º

Llave de corte

Llave de corte

Toma de agua fría

Filtro

Contador

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno

Bomba

Calderín

Válvula de tres vías

Purgador

Acometida

Llave de toma en carga

Llave de corte general

LEYENDA INCENDIOS

Sector incendios

Local de riesgo bajo

Espacio exterior seguro

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Dirección de recorrido de evacuación

Alumbrado de emergencia

Salida

Extintor manual P.P.

Detector iónico - alarma

Pulsador de alarma

Central de alarma

SISTEMA DE INCENDIOS

Se instalarán extintores de tal forma que cubran todo el edificio. Cada uno de los extintores tendrán una
eficacia como mínimo 21A-113B. Además, se instalarán extintores de CO2 en las zonas de cuadros eléctricos.

En el edificio existen locales de riesgo especial, como son los cuartos de instalaciones y almacenes. En estos
locales se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso. Este
extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. La situación de un extintor fuera del local o
zona facilita su utilización en mejores condiciones de seguridad. En el interior del local o de la zona se
instalarán además los extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluso
el situado en el exterior no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio o bajo.

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. El extintor estará
señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y se
dispondrá además de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo del suministro
del alumbrado normal. El edificio cuenta también con un sistema de alarma en todos sus espacios construidos
mediante pulsadores de alarma, colocados en todas las salidas de los espacios y siguiendo siempre el
recorrido de evacuación. Se cuenta también con un sistema de detección automática formado por detectores
iónicos de humo de forma que se cubran todos los rincones del edificio con un radio de 5m desde cada
detector.

Debido a la extensa superficie construida es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas, que se
colocarán en las salas principales y de tal forma que el recorrido real hasta una de ellas, incluso situándolas en
el exterior de un espacio, no sea mayor de 25m. Estas BIES serán de 25mm.
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SISTEMA DE INCENDIOS

Se instalarán extintores de tal forma que cubran todo el edificio. Cada uno de los extintores tendrán una
eficacia como mínimo 21A-113B. Además, se instalarán extintores de CO2 en las zonas de cuadros eléctricos.

En el edificio existen locales de riesgo especial, como son los cuartos de instalaciones y almacenes. En estos
locales se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso. Este
extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. La situación de un extintor fuera del local o
zona facilita su utilización en mejores condiciones de seguridad. En el interior del local o de la zona se
instalarán además los extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluso
el situado en el exterior no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio o bajo.

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. El extintor estará
señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y se
dispondrá además de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo del suministro
del alumbrado normal. El edificio cuenta también con un sistema de alarma en todos sus espacios construidos
mediante pulsadores de alarma, colocados en todas las salidas de los espacios y siguiendo siempre el
recorrido de evacuación. Se cuenta también con un sistema de detección automática formado por detectores
iónicos de humo de forma que se cubran todos los rincones del edificio con un radio de 5m desde cada
detector.

Debido a la extensa superficie construida es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas, que se
colocarán en las salas principales y de tal forma que el recorrido real hasta una de ellas, incluso situándolas en
el exterior de un espacio, no sea mayor de 25m. Estas BIES serán de 25mm.
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LEYENDA AGUA FRÍA

Impulsión Agua Fría

Agua Fría 7º

Llave de corte

Llave de corte

Toma de agua fría

Filtro

Contador

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno

Bomba

Calderín

Válvula de tres vías

Purgador

Acometida

Llave de toma en carga

Llave de corte general

LEYENDA INCENDIOS

Sector incendios

Local de riesgo bajo

Espacio exterior seguro

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Dirección de recorrido de evacuación

Alumbrado de emergencia

Salida

Extintor manual P.P.

Detector iónico - alarma

Pulsador de alarma

Central de alarma
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COCINA - 21,79m2OFICIO - 10 m2

CÁMARA
FRIGORÍFICA -

8,10 m2ALMACÉN COCINA - 12,11 m2

TALLER 2 - 131,47 m2

SALA DEPORTE - 159,96 m2

CLIMATIZACIÓN + ACS  - 16,02 m2

GRUPO ELECTRÓGENO - 28,50m2

ALMACÉN 2 -  49,93 m2

ALMACÉN 1 -  55,72 m2

CUARTO BASURAS - 10,19 m2

GRUPO DE PRESIÓN - 13,70 m2

GRUPO DE PRESIÓN Y DEPÓSITO
INCENDIOS ENTERRADO

13,34 m2

CÁMARA
FRIGORÍFICA -

7,92 m2

ALMACÉN SALÓN DE ACTOS -  31,66 m2

DISTRIBUIDOR  6 - 69,36 m2

VESTUARIOS 1 -
17,14 m2

ELECTRICIDAD - 15,30 m2

OFICINA - 48,91 m2AULA 1 - 49,27 m2AULA 2 - 49,27 m2

ZONA PERSONAL - 115,87 m2

ZONA LOUNGE - 141,29 m2

PATIO 1 - 374,49 m2

DISTRIBUIDOR 3 - 58,81 m2

BAR - 18,94 m2

DISTRIBUIDOR 5 -  24,94 m2

SALÓN DE ACTOS - 167,46 m2

DISTRIBUIDOR 1 - 47,13 m2

DISTRIBUIDOR 2 - 52,58 m2

TALLER 1 - 85,73 m2

VESTÍBULO -  149,40 m2

AULA 3 -  65,87 m2

DISTRIBUIDOR 4 - 185,34 m2
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CUARTO 1 - 2,32 m2

NÚCLEO 1 - 11,21 m2

ESCALERA 1 - 13,08 m2
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CUARTO 3
 - 2,32 m2

NÚCLEO 3 - 11,21 m2
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LEYENDA AGUA FRÍA

Impulsión Agua Fría

Agua Fría 7º

Llave de corte

Llave de corte

Toma de agua fría

Filtro

Contador

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno

Bomba

Calderín

Válvula de tres vías

Purgador

Acometida

Llave de toma en carga

Llave de corte general

LEYENDA A.C.S

Impulsión Agua Caliente Sanitaria

Retorno Agua Caliente Sanitaria

Agua Caliente 45º

Llave de corte

Llave de corte

Toma de agua caliente sanitaria

Válvula antirretorno

Bomba

Válvula de tres vías

Grifo de comprobación

LEYENDA EQUIPOS

Depósito ACS

Depósito de Inercia

Enfriadora de Agua

Bomba de Calor

Intercambiador de placas

D

D.I.

E

B.C

SISTEMA DE FONTANERÍA

Se precisa de una instalación que sirva a varios aseos públicos, vestidores con duchas, fregaderos y
lavavajillas en cocina, y 24 viviendas con sus respectivas cocinas y baños. Para satisfacer sus necesidades se
opta por una instalación centralizada tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria, así se optimiza el
espacio y se favorecen los coeficientes de simultaneidad estimados por el código técnico, obteniéndose un
rendimiento más elevado. Para la repartición de gastos entre los distintos usuarios de la red, se optará por la
colocación de contadores divisionarios, uno para la zona pública y otro por cada vivienda del edificio. Los
contadores de agua fría y agua caliente de la zona pública se situarán en el cuarto de máquinas de la planta
semisótano destinado a los aparatos de esta red de fontanería. Los contadores de cada vivienda, tanto de agua
fría como de agua caliente, se situarán por rellano.

La instalación de agua caliente sanitara se basa en una producción mediante una bomba de calor por
geotermia, y con un sistema de acumulación de que cubre el consumo punta por parte de los espacios que lo
requieren. Este sistema es suficiente para calentar el agua a una temperatura considerable de unos 55-75ºC.
Además, la utilización directa de una bomba de geotermia evita la colocación de paneles solares en cubierta.

El circuito comienza en la derivación que parte de la acometida, situada en el acceso sur de la parcela, sobre la
que se sitúa la llave de registro, en la vía pública en arqueta registrable por la entidad suministradora u otra
entidad autorizada por esta. La tubería de alimentación enterrada  se divide en dos ramales, uno que se dirige
a la instalación de agua para la protección de incendios (con su propio contador general) y otro que se dirige a
la instalación de fontanería del edifico y que termina en el contador general del edifico que se encuentra en un
armario registrable de 2.5x0.8x0.9m situado en el muro de gaviones del edificio. Dicho armario cuenta con una
tapa cubierta de grava asimilándose a la textura del muro de gaviones y reduciendo así el impacto visual de la
misma en el paramento. Esta agua fría se utiliza tanto para el llenado del circuito secundario de ACS el
primario funciona con líquido refrigerante como para el suministro de agua corriente.

Toda la instalación de fontanería y agua caliente sanitaria se efectúa con tuberías de polibutileno (PB), según
Norma UNE EN ISO 15875:2004. Se recurre a este material porque es muy flexible y, por tanto, no es
necesario colocar codos en muchos de los casos, ahorrando en mano de obra y produciendo una menor
pérdida de carga, a lo que también contribuye su escasa rugosidad.

Se dispone de dos grupos de presión uno para la zona pública y otro para abastecer a las tres torres
residenciales. Desde ambos grupos de presión parte la instalación de fontanería para abastecer los usos
públicos (en planta semisótano) y las viviendas de las torres. Durante su recorrido en la planta semisótano las
tuberías discurren por suelo técnico. Las tuberías de la instalación de fontanería de las torres discurren primero
por el suelo de la planta semisótano hasta que llegan a los núcleos estructurales de cada una de las torres,
núcleos que albergan también las comunicaciones verticales. Una vez en este punto la instalación asciende
verticalmente por unos patinillos interiores al núcleo para llegar a cada una de las viviendas.
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SISTEMA DE FONTANERÍA

Se precisa de una instalación que sirva a varios aseos públicos, vestidores con duchas, fregaderos y
lavavajillas en cocina, y 24 viviendas con sus respectivas cocinas y baños. Para satisfacer sus necesidades se
opta por una instalación centralizada tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria, así se optimiza el
espacio y se favorecen los coeficientes de simultaneidad estimados por el código técnico, obteniéndose un
rendimiento más elevado. Para la repartición de gastos entre los distintos usuarios de la red, se optará por la
colocación de contadores divisionarios, uno para la zona pública y otro por cada vivienda del edificio. Los
contadores de agua fría y agua caliente de la zona pública se situarán en el cuarto de máquinas de la planta
semisótano destinado a los aparatos de esta red de fontanería. Los contadores de cada vivienda, tanto de agua
fría como de agua caliente, se situarán por rellano.

La instalación de agua caliente sanitara se basa en una producción mediante una bomba de calor por
geotermia, y con un sistema de acumulación de que cubre el consumo punta por parte de los espacios que lo
requieren. Este sistema es suficiente para calentar el agua a una temperatura considerable de unos 55-75ºC.
Además, la utilización directa de una bomba de geotermia evita la colocación de paneles solares en cubierta.

El circuito comienza en la derivación que parte de la acometida, situada en el acceso sur de la parcela, sobre la
que se sitúa la llave de registro, en la vía pública en arqueta registrable por la entidad suministradora u otra
entidad autorizada por esta. La tubería de alimentación enterrada  se divide en dos ramales, uno que se dirige
a la instalación de agua para la protección de incendios (con su propio contador general) y otro que se dirige a
la instalación de fontanería del edifico y que termina en el contador general del edifico que se encuentra en un
armario registrable de 2.5x0.8x0.9m situado en el muro de gaviones del edificio. Dicho armario cuenta con una
tapa cubierta de grava asimilándose a la textura del muro de gaviones y reduciendo así el impacto visual de la
misma en el paramento. Esta agua fría se utiliza tanto para el llenado del circuito secundario de ACS el
primario funciona con líquido refrigerante como para el suministro de agua corriente.

Toda la instalación de fontanería y agua caliente sanitaria se efectúa con tuberías de polibutileno (PB), según
Norma UNE EN ISO 15875:2004. Se recurre a este material porque es muy flexible y, por tanto, no es
necesario colocar codos en muchos de los casos, ahorrando en mano de obra y produciendo una menor
pérdida de carga, a lo que también contribuye su escasa rugosidad.

Se dispone de dos grupos de presión uno para la zona pública y otro para abastecer a las tres torres
residenciales. Desde ambos grupos de presión parte la instalación de fontanería para abastecer los usos
públicos (en planta semisótano) y las viviendas de las torres. Durante su recorrido en la planta semisótano las
tuberías discurren por suelo técnico. Las tuberías de la instalación de fontanería de las torres discurren primero
por el suelo de la planta semisótano hasta que llegan a los núcleos estructurales de cada una de las torres,
núcleos que albergan también las comunicaciones verticales. Una vez en este punto la instalación asciende
verticalmente por unos patinillos interiores al núcleo para llegar a cada una de las viviendas.
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SISTEMA DE SANEAMIENTO

Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores del edifico desaguarán
por gravedad y mediante arqueas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desembocando, por
separado, las aguas pluviales y residuales en la red municipal. El sistema separativo permite una mayor
adaptabilidad a las posibles modificaciones de la red y una mayor higiene en la evacuación de las aguas
pluviales, que permite llevarlas de nuevo a la naturaleza sin contaminarlas en el proceso.

La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos:

Puntos de captación_ Locales húmedos donde se recogen las aguas residuales y sumideros en cubierta y
zonas exteriores.

Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en los
locales húmedos y las conducen hasta la red de evacuación general. Esta red se proyecta por el forjado
sanitario, aprovechando el espacio libre entre cávitis

Red vertical de evacuación_ Conjunto de tuberías que transportan las aguas pluviales de la cubierta-plaza, y
de la cubierta de las torres, así como de las aguas residuales de las torres de viviendas hasta la red horizontal.
En el caso de la red de aguas residuales de las viviendas situadas en las torres, esta red discurre por un
patinillo situado en el núcleo central estructural de cada una de las torres. Contaríamos con dos bajantes, una
para todas las viviendas de la derecha y otra para las de la izquierda. Son dos dado que los cuartos húmedos
de las viviendas se sitúan en posiciones opuestas. El agua pluvial de la cubierta de las torres discurre también
por ese patinillo central. En el caso de las aguas pluviales de la cubierta plaza, discurren por canalones
posicionados en los límites del forjado y mediante bajante vertical situada en los pilares se une con la red
horizontal subterránea.

Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior y conducen las aguas hasta el
punto de vertido. Esta red se proyecta enterrada, al nivel de la planta de cimentación del edificio.
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SISTEMA DE SANEAMIENTO

Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores del edifico desaguarán
por gravedad y mediante arqueas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desembocando, por
separado, las aguas pluviales y residuales en la red municipal. El sistema separativo permite una mayor
adaptabilidad a las posibles modificaciones de la red y una mayor higiene en la evacuación de las aguas
pluviales, que permite llevarlas de nuevo a la naturaleza sin contaminarlas en el proceso.

La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos:

Puntos de captación_ Locales húmedos donde se recogen las aguas residuales y sumideros en cubierta y
zonas exteriores.

Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en los
locales húmedos y las conducen hasta la red de evacuación general. Esta red se proyecta por el forjado
sanitario, aprovechando el espacio libre entre cávitis

Red vertical de evacuación_ Conjunto de tuberías que transportan las aguas pluviales de la cubierta-plaza, y
de la cubierta de las torres, así como de las aguas residuales de las torres de viviendas hasta la red horizontal.
En el caso de la red de aguas residuales de las viviendas situadas en las torres, esta red discurre por un
patinillo situado en el núcleo central estructural de cada una de las torres. Contaríamos con dos bajantes, una
para todas las viviendas de la derecha y otra para las de la izquierda. Son dos dado que los cuartos húmedos
de las viviendas se sitúan en posiciones opuestas. El agua pluvial de la cubierta de las torres discurre también
por ese patinillo central. En el caso de las aguas pluviales de la cubierta plaza, discurren por canalones
posicionados en los límites del forjado y mediante bajante vertical situada en los pilares se une con la red
horizontal subterránea.

Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior y conducen las aguas hasta el
punto de vertido. Esta red se proyecta enterrada, al nivel de la planta de cimentación del edificio.
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SISTEMA DE SANEAMIENTO

Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores del edifico desaguarán
por gravedad y mediante arqueas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desembocando, por
separado, las aguas pluviales y residuales en la red municipal. El sistema separativo permite una mayor
adaptabilidad a las posibles modificaciones de la red y una mayor higiene en la evacuación de las aguas
pluviales, que permite llevarlas de nuevo a la naturaleza sin contaminarlas en el proceso.

La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos:

Puntos de captación_ Locales húmedos donde se recogen las aguas residuales y sumideros en cubierta y
zonas exteriores.

Red de pequeña evacuación_ Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en los
locales húmedos y las conducen hasta la red de evacuación general. Esta red se proyecta por el forjado
sanitario, aprovechando el espacio libre entre cávitis

Red vertical de evacuación_ Conjunto de tuberías que transportan las aguas pluviales de la cubierta-plaza, y
de la cubierta de las torres, así como de las aguas residuales de las torres de viviendas hasta la red horizontal.
En el caso de la red de aguas residuales de las viviendas situadas en las torres, esta red discurre por un
patinillo situado en el núcleo central estructural de cada una de las torres. Contaríamos con dos bajantes, una
para todas las viviendas de la derecha y otra para las de la izquierda. Son dos dado que los cuartos húmedos
de las viviendas se sitúan en posiciones opuestas. El agua pluvial de la cubierta de las torres discurre también
por ese patinillo central. En el caso de las aguas pluviales de la cubierta plaza, discurren por canalones
posicionados en los límites del forjado y mediante bajante vertical situada en los pilares se une con la red
horizontal subterránea.

Red horizontal de evacuación_ Une las diferentes arquetas en su parte inferior y conducen las aguas hasta el
punto de vertido. Esta red se proyecta enterrada, al nivel de la planta de cimentación del edificio.
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Se ha optado por una instalación de aire acondicionado de caudal variable (VAV) que mantiene la temperatura de
impulsión constante y varía el caudal de impulsión de cada una de las estancias. Esto se consigue mediante la
colocación en cada una de ellas de una caja de regulación de caudal. Este sistema utiliza un único conducto de
impulsión y otro de retorno, de manera que es posible sectorizar la climatización sin tener que acudir a numerosos
conductos que producen problemas de espacio en los falsos techos. Esta misma instalación de aire acondicionado
servirá para la ventilación y calefacción de los mismos espacios.

La producción de aire frío y de aire caliente se lleva a cabo a través de dos bombas de calor aerotérmicas
conectadas en paralelo situadas en la sala de climatización en planta zócalo. El agua, una vez enfriada o calentada,
se lleva hasta un depósito de inercia donde se acumula. De dicho depósito, el agua se traslada hasta la batería de
frío o de calor de la Unidad de Tratamiento del Aire (UTA) situada en la misma sala. La conexión de ambas salas con
un espacio abierto permite la toma y expulsión de aire por parte de todos estos equipos.

Desde las UTAs el aire se distribuye a través de conductos de acero inoxidable incluidos en el falso techo de los
pasillos de distribución del espacio. En la entrada de cada una de estas ramificaciones se coloca una caja reguladora
de caudal. En concreto se ha optado por la utilización de cajas de expansión directa de caudal variable EB/EEBP,
también construidas en acero inoxidable. Desde estos ramales, se produce la impulsión del aire. En las salas
grandes se opta por la utilización unidades Multitobera DSA, con un mayor alcance, mientras que las salas más
pequeñas o las zonas de transito tales como pasillo, la impulsión se realiza a través de difusores lineales, con un
menor alcance e impacto visual.

La recogida del aire de las diferentes salas se realiza en el suelo de las mismas, en el extremo contrario a aquel en
el que se hallan situados longitudinalmente los diferentes cajones de impulsión. Esto permite que el recorrido del aire
sea el máximo posible, barriendo toda la estancia. La recogida se realiza a través de una rejilla continua lineal de
retorno de 4 cm de anchura. De ahí, las diferentes ramificaciones se van uniendo hasta alcanzar de nuevo la UTA.
Este sistema se complementa con la extracción en los cuartos húmedos y almacenes. Todas estas salas (aseos,
cocinas y almacenes) cuentan con extractores de eólicos colocados junto a las fuentes de mal olor y conectados con
el exterior a través del falso techo.

ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN FRÍO Y CALOR Y VENTILACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO VENTILACIÓN MECÁNICA
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LEYENDA VENTILACIÓN

Impulsión aire de renovación

Extracción aire viciado

Entrada aire renovado

Recuperador de calor

Bajante extracción aire viciado a cubierta

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

Suelo Radiante

Rejilla de impulsión de aire acondicionado

Unidad de tratamiento de aire interior

Unidad de tratamiento de aire exterior

Bajante impulsión aire acondicionado

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN TORRES RESIDENCIALES

La climatización y ventilación de las torres residenciales emplea un sistema independiente al de la planta
pública. Además, este no es centralizado, sino que se encuentra individualizado por vivienda.

La renovación de aire de ventilación de las viviendas se lleva a cabo mediante la instalación de un sistema de
ventilación mecánica controlada de Doble Flujo, es decir, con recuperador de calor. En este sistema, el aire es
precalentado en el recuperador de calor y aportado mediante la red de conductos de aportación hasta el
dormitorio y el salón. El precalentado del aire se produce mediante intercambio térmico entre el aire extraído y
el aire introducido. El aire se introduce desde una abertura situada en cada una de las viviendas y se extrae a
cubierta. Los diferentes conductos se distribuyen por el falso techo de la vivienda. La instalación de un
recuperador de calor de alta eficiencia energética permite, reducir al mínimo las pérdidas energéticas debidas a
la ventilación controlada en el interior de la vivienda.

La climatización de frío y calor de las viviendas, también individual, se realiza por sistemas diferentes pero
combinados. La refrigeración es por aire, y la calefacción mediante suelo radiante. Paro ello se emplea el
sistema Multi-Hybrid, un sistema híbrido aire/agua de Aquatermic que está indicado para aplicaciones que
combinan calefacción y aire acondicionado. El sistema consiste en una unidad interior, un módulo interior
hidraúlico y una bomba de calor híbrida como unidad exterior. La unidad exterior, una bomba de calor híbrida
multifunción invertir Aquametric AQ OUT HY se ajusta a espacios residenciales dadas sus dimensiones
(1345x900x340 mm) compactas que garantizan su adaptabilidad.

Como unidades interiores tenemos, por un lado, el módulo hidrónico aire/agua productor de agua de
calefacción que está formado por bomba de circulación de alta eficiencia. Este módulo se conecta al suelo
radiante de la vivienda proporcionando la energía necesaria para calentar la vivienda por radiación. El sistema
de suelo radiante de cada vivienda está dividido en 4 circuitos, dos para la zona común integrada por el salón,
la cocina y el taller, uno para el baño y el último para el dormitorio.

La instalación de refrigeración por aire acondicionado de la vivienda se lleva a cabo mediante unidades
interiores tipo conducto para conexión al sistema Multi-Hybrid. Instalada en falsos techos, incorporan de serie
filtros sintéticos y tienen un diseño compacto con una altura de tan solo 20 cm. Tanto la unidad exterior como el
módulo hidrónico se sitúan en cubierta, y tanto los conductos de aire como las tuberías de agua caliente para
calefacción discurren por los patinillos centrales hasta llegar a las unidades terminales cada una de las
viviendas, el suelo radiante y los conductos de aire de ventilación.

ESQUEMA DE PRINCIPIO CALEFACCIÓN (SITUACIÓN INVIERNO) _ VIVIENDA INDIVIDUAL ESQUEMA DE PRINCIPIO REFRIGERACIÓN (SITUACIÓN VERANO) _ VIVIENDA INDIVIDUAL ESQUEMA DE PRINCIPIO VENTILACIÓN _ VIVIENDA INDIVIDUAL
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Impulsión Agua Caliente Sanitaria
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SISTEMA DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS

La contratación se realiza directamente en B.T por lo que no es preciso un centro de transformación propio y la
acometida transcurre desde el camino rodado que llega a la parcela y llega hasta la Caja de Protección General
ubicada en el muro de gaviones, empotrada en una hornacina y cubierta con tapa metálica con acabado de
piedra, con el fin de disminuir su impacto visual lo máximo posible. Desde ésta, parte la Línea General de
Alimentación, que se divide en cuatro para ir a parar a los cuatro contadores generales del edificio (zona
pública, torre residencial 1, torre residencial 2 y torre residencial 3). Por su parte, los contadores generales de
las torres se dividen en contadores individuales de las viviendas. Todos ellos estarán situados en cuarto
eléctrico que cumple con las prescripciones de ventilación, protección contra incendios, salubridad y
dimensiones obligados por la normativa vigente. Los cuatro se sitúan en la zona de instalaciones del edificio,
en la planta semisótano. Se ha considerado que cada una de las viviendas cuenta como un abonado individual,
y que la zona pública como otro abonado diferente, partiendo de la hipótesis de que el propietario que regente
el espacio público puede ser independiente a los inquilinos de las diferentes viviendas

En suministro normal, cada contador se conecta con su correspondiente Cuadro General de Distribución en
zonas públicas y accesibles a través de patinillos, falsos techos y suelos técnicos. Del cuadro general parten
los diferentes circuitos a los distintos Cuadros Secundarios de Distribución, y desde éstos, a los cuadros
terciarios, permitiendo una sectorización máxima que juega en favor de la seguridad en el suministro.

En caso de avería, desde el grupo electrógeno, ubicado en un cuarto de instalaciones, parte una línea hasta
cada uno de los cuatro Cuadros Generales de Distribución, todos ellos ubicados a la mínima distancia posible,
ubicado a escasos metros. El suministro de socorro da servicio en caso de fallo de red al alumbrado de
emergencia y entrarán en servicio automáticamente mediante conmutación.

Ambas líneas, suministro normal y de socorro, están proyectadas con cables unipolares rígidos, de cobre
recocido con aislamiento del tipo RV 0.6/1 KV y se protegerán en toda su longitud mediante tubo de
dimensiones según marca la compañía suministradora. Así mismo se aplica todo lo indicado en la instrucción
MI.BT.013 y en la norma de la compañía.

Todos los equipos de iluminación cuentan con lámparas de bajo consumo de tipo LED. Todos los espacios
disponen de uno o varios sistemas de encendido y apagado manual, así como de iluminación de emergencia.
Los aseos, los pasillos y los espacios de instalaciones poseen sensores de presencia que automatizan el
encendido de la luz y su posterior apagado, ayudando al ahorro de energía, ya que son, en todo caso, espacios
de uso esporádico. Así mismo, las luminarias exteriores cuentan con equipos de detección de luminosidad que
controlan el encendido según los requerimientos específicos de hora y día, ayudando al ahorro de energía.

Las luminarias estarán empotradas en las zonas en las que se cuenta con la presencia de falso techo, en las
salas en las que se encuentra la estructura vista las luminarias están colgadas. Así, las colocadas en espacio
de tránsito tales como pasillos, en los baños y cuartos de almacenes o instalaciones, y en las viviendas, serán
luminarias lineales empotradas en el falso techo.

LEYENDA ELECTRICIDAD

Luminaria lineal empotrada en techo

Luminaria puntual empotrada en techo

Luminaria puntual colgada a techo

Enchufe 15 A

Interruptor 10 A
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Clavija teléfono y datos

Amplificador wifi

Contador

Cuadro distribución

Fusible seguridad

Interruptor
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Interruptor general de maniobra
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SISTEMA DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS

La contratación se realiza directamente en B.T por lo que no es preciso un centro de transformación propio y la
acometida transcurre desde el camino rodado que llega a la parcela y llega hasta la Caja de Protección General
ubicada en el muro de gaviones, empotrada en una hornacina y cubierta con tapa metálica con acabado de
piedra, con el fin de disminuir su impacto visual lo máximo posible. Desde ésta, parte la Línea General de
Alimentación, que se divide en cuatro para ir a parar a los cuatro contadores generales del edificio (zona
pública, torre residencial 1, torre residencial 2 y torre residencial 3). Por su parte, los contadores generales de
las torres se dividen en contadores individuales de las viviendas. Todos ellos estarán situados en cuarto
eléctrico que cumple con las prescripciones de ventilación, protección contra incendios, salubridad y
dimensiones obligados por la normativa vigente. Los cuatro se sitúan en la zona de instalaciones del edificio,
en la planta semisótano. Se ha considerado que cada una de las viviendas cuenta como un abonado individual,
y que la zona pública como otro abonado diferente, partiendo de la hipótesis de que el propietario que regente
el espacio público puede ser independiente a los inquilinos de las diferentes viviendas

En suministro normal, cada contador se conecta con su correspondiente Cuadro General de Distribución en
zonas públicas y accesibles a través de patinillos, falsos techos y suelos técnicos. Del cuadro general parten
los diferentes circuitos a los distintos Cuadros Secundarios de Distribución, y desde éstos, a los cuadros
terciarios, permitiendo una sectorización máxima que juega en favor de la seguridad en el suministro.

En caso de avería, desde el grupo electrógeno, ubicado en un cuarto de instalaciones, parte una línea hasta
cada uno de los cuatro Cuadros Generales de Distribución, todos ellos ubicados a la mínima distancia posible,
ubicado a escasos metros. El suministro de socorro da servicio en caso de fallo de red al alumbrado de
emergencia y entrarán en servicio automáticamente mediante conmutación.

Ambas líneas, suministro normal y de socorro, están proyectadas con cables unipolares rígidos, de cobre
recocido con aislamiento del tipo RV 0.6/1 KV y se protegerán en toda su longitud mediante tubo de
dimensiones según marca la compañía suministradora. Así mismo se aplica todo lo indicado en la instrucción
MI.BT.013 y en la norma de la compañía.

Todos los equipos de iluminación cuentan con lámparas de bajo consumo de tipo LED. Todos los espacios
disponen de uno o varios sistemas de encendido y apagado manual, así como de iluminación de emergencia.
Los aseos, los pasillos y los espacios de instalaciones poseen sensores de presencia que automatizan el
encendido de la luz y su posterior apagado, ayudando al ahorro de energía, ya que son, en todo caso, espacios
de uso esporádico. Así mismo, las luminarias exteriores cuentan con equipos de detección de luminosidad que
controlan el encendido según los requerimientos específicos de hora y día, ayudando al ahorro de energía.

Las luminarias estarán empotradas en las zonas en las que se cuenta con la presencia de falso techo, en las
salas en las que se encuentra la estructura vista las luminarias están colgadas. Así, las colocadas en espacio
de tránsito tales como pasillos, en los baños y cuartos de almacenes o instalaciones, y en las viviendas, serán
luminarias lineales empotradas en el falso techo.

LEYENDA ELECTRICIDAD
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